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Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

1 General

1.1 Introduction

This user manual contains important information about the
handling of the product. To ensure safety when using the
product, read the user manual carefully and follow the
safety instructions.

Note that there may be sections in this document, which are
not relevant to your product, since this document applies
to all available models (on the date of printing). If not
otherwise stated, each section in this document refers to all
models of the product.

The models and configurations available in your country can
be found in the country-specific price lists.

Invacare reserves the right to alter product specifications
without further notice.

Before reading this document, make sure you have the
latest version. You find the latest version as a PDF on the
Invacare website.

If you find that the font size in the printed document is
difficult to read, you can download the PDF version from the
website. The PDF can then be scaled on screen to a font
size that is more comfortable for you.

For more information about the product, for example
product safety notices and product recalls, contact your
Invacare representative. See addresses at the end of this
document.

1.2 Symbols in this manual

Symbols and signal words are used in this manual and apply
to hazards or unsafe practices which could result in personal
injury or property damage. See the information below for
definitions of the signal words.

WARNING
Indicates a hazardous situation that could result
in serious injury or death if it is not avoided.

CAUTION
A Indicates a hazardous situation that could result
in minor or slight injury if it is not avoided.

IMPORTANT
I Indicates a hazardous situation that could result
in damage to property if it is not avoided.

Tips and Recommendations
n Gives useful tips, recommendations and
information for efficient, trouble-free use.

This product complies with Directive 93/42/EEC
concerning medical devices. The launch date
of this product is stated in the CE declaration
of conformity.

“ Manufacturer of the product.

1.3 Warranty information

We provide a manufacturer’s warranty for the product
in accordance with our General Terms and Conditions of
Business in the respective countries.

1639504-C



Warranty claims can only be made through the provider
from whom the product was obtained.

1.4 Compliance

Quality is fundamental to the company’s operation, working
within the disciplines of 1ISO 13485.

This product features the CE mark, in compliance with the
Medical Device Directive 93/42/EEC Class 1.

We are continuously working towards ensuring that the
company’s impact on the environment, locally and globally,
is reduced to a minimum.

We only use REACH compliant materials and components.
1.4.1 Product-specific standards

The product has been tested and conforms to the standard
ISO 17966 (Assistive products for personal hygiene that
support users) and related standards. This includes testing
concerning flammability. Progressive smouldering ignition
and flaming ignition do not occur.

For further information about local standards and
regulations, contact your local Invacare representative. See
addresses at the end of this document.

1.5 Intended use

The shower and toilet commode is designed exclusively as
an aid for showering or bathing, going to the toilet, for use
during personal hygiene (e.g. in front of the basin) or for
transferring patients while indoors. It is intended to be used
by youth and adult patients with or without caregiver's
assistance, who have:

1639504-C
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e Difficulty standing or keeping their balance
e Weak legs or lower limb disability
¢ Medical conditions that impair their balance

The product is intended for institutional and private house
hold use. Any other use is prohibited.

WARNING!
A Risk of injury
— Never use the product as an aid for getting into
or out of a bathtub, for climbing or descending,

as a support or for similar purposes.
— Do not use the product outdoors.

As a toilet commode, the product can be used over
a standard toilet or independently with the toilet pan
(optional).

Temperature for use: 10 - 65 °C

1.6 Service life

The expected service life of this product is five years when
used daily and in accordance with the safety instructions,
maintenance intervals and correct use, stated in this manual.
The effective service life can vary according to frequency
and intensity of use.
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2 Safety A WARNING!
Risk of injury
— Do not use if defective.
— In the event of a malfunction, contact your
WARNING! provider immediately.
A Risk of injury or damage — Do not make any unauthorized changes or
— Do not use this product or any available alterations to the product.
optional equipment without first completely — Only use accessories intended for this product.
reading and understanding these instructions

2.1 Safety information

and any additional instructional material such | IMPORTANT!
as user manuals, service manuals or instruction . The information contained in this document is
sheets supplied with this product or optional subject to change without notice.
equipment.

—If you are ur)able to_ understand the warnings, 2.2 Labels and symbols on the product
cautions or instructions, please contact a
healthcare professional, Invacare provider or Identification label

qualified technician before attempting to use
this product.

C WARNING!
Risk of injury

— Do not stand on the product.
— Do not use as a climbing aid.
— Do not use outdoors.

The identification label contains important information:

! AQUATEC Operations GmbH
AQUATEC Alemannenstrasse 10 (D

OceanVIP Ergo 88316 Isny - Germany

1603139

028698
@] (01)040286981
D

A
2018-01 150 kg @ CE*

1T717

@@g(@

6 1639504-C



Product designation

® &

Reference number

Safety

Labels on the product

Serial number

The following label is attached to the backside of the
headrest:

Maximum user weight

Label Description

Date of manufacture

Read user manual

Conformity mark

Note (use only on flat surfaces)

©@ 0|0 0|0

Manufacturer address

[—lo

1639504-C

The identification label is attached to the inside of
the left side part.

CAUTION!
Risk of impact

Your body can be hit by the
backrest/headrest when pulling
the activation handle.

— Make sure there is enough
space between you and the
backrest/headrest when tilting the
seat frame with backrest.
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backrest:

The following label is attached to the handle of the

Label

Description

WARNING!
Risk of tipping over

— Do not step on the footrest
when getting into or out of the
shower and toilet commode.

— Push the footrests to the sides
or fold up the foot plates before
getting into or out of the shower
and toilet commode.

— Before sitting down or standing
up, turn the castors so that the
lock is pointing forwards.

— Do not lean too far forwards
when sitting in the shower and
toilet commode.

Activation handle for seat tilting.

Activation handle only for backrest
tilting.

The following labels are attached to the activation handles:

Label

Description

1639504-C




Components

®

Ocean Dual VIP Ergo:
Backrest with backrest cover, armrests and
activation handle for backrest tilting

3 Components

3.1 Overview

Screws (4x) and washers (4x) for backrest fixation

The following components are included within the scope
of delivery:

Seat frame with seat plate and side parts with base
frame and castors

Clips (4x) for height adjustment

Footrests with heel straps (2x)

Clips (2x) for footrests

Activation handle for seat tilting

User manual

Allen key

® 900 e 0|0

Rear antitipper with screw, washer and mounting
cap (2x) (Ocean Dual VIP Ergo only)

Brake cover (2x)

Brake lever cover (2x)

Clamping protection cover (2x)

© @ 2 O

Push bar

® Head support

®;: | Ocean VIP Ergo:
Backrest with backrest cover and armrests

1639504-C 9
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Accessory — Toilet pan holder with toilet pan

® Toilet pan holder
Toilet pan
© Lid

10 1639504-C



Setup

4 Setup The seat height must be adjusted on both sides

simultaneously.

[—Jo

4.1 Safety information

WARNING!

— Check the parts for transport damage before
commissioning and contact your provider if
required.

— Ensure during assembly that the parts are
positioned correctly with respect to one
another.

— Self-locking screws/nuts or thread-locking
adhesive are used for several connections. If
these are loosened, they must be replaced by
new self-locking screws/nuts or they must be 1
secured using new thread-locking adhesive.

Slightly raise the commode at the side part ®.
Remove the four clips © (two on each side).
3. Set the correct height by simultaneously moving the
4.2 Assembling the shower and toilet commode seat frame upwards or downwards on the four tubes
of the base frame.
4. Bring the clip mounts on the side part in line with a
hole in the base frame.

N

This section describes the assembly. Disassembly takes place
in the reverse order.

i The armrest height, footrest height, footrest angle, 5. Insert the four clips from the outside into the side part,
headrest, heel strap, tension of backrest cover and until the clip edges enclose the base frame tube ®.
accessories must be adjusted to optimally fit the user.

A WARNING!
4.2.1 Adjusting the seat height Risk of injury
. . . . — Make sure that all four clips are securel
This section describes the assembly. Disassembly takes place fastenechj ur ciip urely
in the reverse order. — Make sure that all four tubes are set to the
WARNING! same height.

— Do not adjust the seat height of the commode
when someone is sitting on it.

1639504-C 11
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ﬁ The seat height can be adjusted to accommodate
different situations of use e.g. transfer from a bed
or a wheelchair or use above toilet etc.

4.2.2 Installing the backrest

, ’

1. Push down all four foot pedals of the castors to lock
them.

2. Push the backrest ® from behind onto the seat frame
®, until the collar © touches the seat frame tube ®.

| IMPORTANT!
o — Firmly tighten the screws using the Allen key
supplied.
— Check the screws regularly to ensure they are
fastened securely.

3. Position a washer ® on each screw ® and secure the
backrest on each side.
4. Tighten the screws with a torque of 5 Nm.

Adjusting the backrest cover

The tension of the backrest can be adjusted as needed.
12

WARNING!

— Make sure that at least three belts are always
passed around the backrest frame (on the
outside) and their belt buckles are fastened.

Tightening:

1. Pull the belts ® of the backrest cover tighter.

Loosening:

1. Open the buckles ® by squeezing the retaining lugs
together (arrows).

2. Push the belts back a little through the buckle.

3. Fasten the belt buckles.

4. Retighten the belts gently.

1639504-C



Setup

4.2.3 Installing the activation handle

A WARNING!

Risk of injury due to damaged backrest buckles!
Check for secure fastening of the backrest
buckles each time the product is maintained or
reconditioned.

— Check all buckle clips for secure fastening by
closing the buckles and pulling on both ends.

— Replace the backrest/backrest buckles if a
buckle opens under the applied force.

1. Remove the clamping part © from the activation handle
® by loosening the screws ©.

2. Position the activation handle ® for seat tilting from
the underside at the right side of the handle tube ®.

i The handle should be slightly turned inwards to the
backrest.

3. Install the activation handle to the handle tube using
the clamping part © and screws ©.

1639504-C 13
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ﬁ For the Ocean Dual VIP Ergo, the activation handle ®
for backrest tilting is already installed to the left side
of the handle tube. The position of the activation
handle can be changed if required.

4.2.4 Installing/Removing the seat plate

Installing:

1. Place the seat plate on the seat frame with the cutout
to the front.

2. With your hand flat, press the seat plate down at the
sides and then at the front and back until the seat plate
snaps onto the seat frame.

Removing:
1. Pull the seat plate upwards at the rear.

4.2.5 Adjusting the height of the armrests

1. On the backrest cover, open the second lowest belt ©
and loosen the other belts.

ﬁ The nuts are inserted loosely in the securing clamp
and can fall out.

14

2. Unscrew the screws ® of the armrest bracket ® using
the Allen key supplied.

3. Remove the securing clamp © with the nuts from the
inside of the backrest frame.

4. Remove the backrest bracket @ with the armrest and
move it upwards.

]I  The smaller hole serves to fix the securing clamp.

5. Insert the screws in the armrest bracket and guide them

through the holes in the backrest frame.

If required, put the nuts back into the securing clamp.

7. Place the securing clamp on the backrest frame inserting

the fixation pin into the smaller hole.

Turn the screws in the nuts and tighten.

9. Depending on the armrest height, pass the second
lowest belt on the outside of the backrest frame or on
the inside, fasten and tighten all belts.

10. The height adjustment procedure is the same for the
right and left armrest.

o

®

i To attach accessories, the second lowest belt can be
opened and the backrest cover can be passed by the
backrest frame on the inside.

1639504-C



Setup

4.2.6 Installing the footrests 1. Slightly pull up the footrest ®.

2. Pull the clip @ out of the hole in the footrest and
re-insert it into the required hole. Pull out the footrest
slightly further if necessary.

3. Push down the footrest until the groove ® catches the
pin of the clip.

4. Set the other footrest to the required height as
described.

Adjusting the inclination of the foot plates

i The inclination of the foot plates can be adjusted
infinitely variably.

1. Loosen the Allen screw © on the foot plate using a size
4 Allen key.

2. Turn the foot plate © to the required position.

3. Re-tighten the Allen screw.

1. Insert the pin of the clip @ from the outside into the 4.2.7 Installing the headrest

required hole on the footrest ®. Make sure the clip
engages around the tube.

2. Push the footrest into the guide ® at the front of the
side part until the pin of clip @ engages in the groove
®. The footrest can no longer be turned to the side.

i The assembly procedure is the same for the right
and the left footrest.

Adjusting the height of the footrests

i The footrests can be shortened if required (refer to
the service manual). Shortening the footrests must
be performed by a qualified technician.

1639504-C 15
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1.

2.

[—Jo

Use the star handle ® to insert the screw a little into
the bracket @.

Push the bracket with the screw onto the handle of the
backrest ® from behind with the screw engaging in the
hole of the backrest’s handle.

Insert the plate © into the bracket from the front so
that both lugs of the plate face down and up and the
curved plate side touches the handle of the backrest.
Push the height adjustment tube © from above into
the recesses of the bracket.

Use the star handle to tighten the screw until the height
adjustment tube is fixed in place.

Push the pad @ and the pad holder ® into the holder
® on the height adjustment tube.

Use the star handle ® to tighten the upper screw until
the pad holder is fixed in place.

To adapt it to the user, the height adjustment tube
can be fitted with the curve facing the front or the
back.

The headrest pad @ can be removed and replaced
by other pad shapes (optional). To remove it, loosen
the retaining bolts .

Adjusting the length of the headrest

16

I

The headrest tubes © and can be shortened if
required (refer to the service manual). Shortening
the headrest tube must be performed by a qualified
technician.

4.2.8

A\

LN S

Installing the rear antitippers

WARNING!

Risk of tipping

There is a risk of severe injury on the Ocean

Dual VIP Ergo when the backrest is tilted. The

complete chair can tilt backwards.

— Before using the Ocean Dual VIP Ergo, make
sure that both rear antitippers are installed.

WARNING!
Risk of injury
— Never stand on the antitippers.

Remove the cover cap ® from the base frame ®.
Attach the mounting cap © to the base frame.
Insert the antitipper tube ©.

Fix the antitipper through its second hole using the
screw ® with the washer ®.

Install the second antitipper on the other side.

1639504-C



4.2.9 Installing/removing the brake covers / clamping 1.
protection covers

2.

3.

4,

® Brake cover
Brake lever cover
© Clamping protection cover

Brake cover

1639504-C

Setup

Attach the brake lever cover ® by pinning up the slot
to the small shaft ©.

Position the lower part of the brake cover © at an angle
from below over the brake housing ®.

Fold the upper part of the brake cover to the brake
housing so that the recesses ® sit flush with the edges
@

Install the second brake cover on the other side.

Clamping protecting cover

Install the clamping protecting cover ® by snapping it
onto the frame tubes ®. Make sure that all clips ©
are fully engaged.

Install the second clamping protecting cover on the
other side.

17
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5 Accessory (optional) 3. fErr;gna](ggr(t)ZS :lrjc;r;téart of the toilet pan holder with the

WARNING! 4. Re-fit the §eat to the framg. .
Risk of iniur 5. Place the lid on or remove it from the toilet pan.
sk of Injury . . 6. Hold the toilet pan by its handle ® and insert from the
— The assembly of accessories (optional) must - ;
. : . rear side between the toilet pan holder and the seat.
be carried out according to the corresponding
instructions. i Slightly push down the toilet pan when inserting or
removing.
5.1 Fitting/removing the toilet pan holder and
toilet pan i The lid can be hung on the plastic hook at the

underside of the toilet pan handle.

i There is a fill level indicator on the inner wall of
the toilet pan.

S The toilet pan ® can be inserted/removed with or
without the lid @.

1. Remove the seat ® from the frame ®.
2. Position the ends of the toilet pan holder © into the
holes of the rear cross tube ®.

18 1639504-C



Accessory (optional)
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6 Usage

6.1 Safety information

AN

20

WARNING!

— Only use the shower and toilet commode on a
flat surface and indoors.

— Observe the specifications on the identification
label. Do not overload the shower and toilet
commode.

— Observe the safety labels on the backside of the
headrest and on the handle of the backrest, 2.2
Labels and symbols on the product, page 6 .

— Do not place excessive weight on the shower
and toilet commode.

— Always perform a visual inspection of the
product for external damage before each use.

WARNING!

Risk of slipping and rolling

— Before use, make sure that the seat is securely
fastened to the seat frame

— Lock all castors with levers using the foot levers
before sitting down on the shower and toilet
commode or standing up from it, as well as
in the parking position.

WARNING!

Risk of tipping

— Swivel the footrests to the side or fold up the
foot plates before sitting down or standing up.

— Before sitting down or standing up, turn the
front castors so that the lock is pointing
forwards.

— Never stand on the footrests.

— Do not lean excessively forwards.

— Only push the seated user on the commode
when the seat frame and backrest are set in an
upright position.

— Only transfer the user from or to the commode
when the seat frame and backrest are set in an
upright position.

— Never remove the pneumatic springs (Ocean
Dual VIP Ergo only).

WARNING!

Risk of injury!

— Before using the Variable Soft Seat (optional
accessory), the lateral covers (part-no.
AP1605002) have to be installed.

WARNING!

Risk of tipping backwards!

— The Ocean Dual VIP Ergo must only be used if
the rear antitippers are installed.

1639504-C
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WARNING!

Risk of tipping

— The shower and toilet commode must only be
moved by using the push bar.

CAUTION!

Risk of burning your skin

The product components can heat up when

exposed to external sources of heat.

— Consider heated up surfaces when using the
shower and toilet commode in the sauna or
when it is exposed to hot water.

— Do not expose the product to direct sunlight
before use.

CAUTION!

Risk of catching due to tilting mechanism

— When tilting the seat frame, make sure that
the user's arms are placed on the armrests.

— Make sure that the clamping protection cover
is installed to the frame, see chapter 4.2.9
Installing/removing the brake covers / clamping
protection covers, page 17.

IMPORTANT!

Risk of breaking the headrest

— Only steer or push the shower and toilet
commode using the handle on the backrest,
never with the headrest.

[=lo

Usage

IMPORTANT!
Risk of damage to the product
— Do not lift the shower and toilet commode

using the footrests, armrests or any accessories.

For users with high risk of standing on the
footrests (e.g. dementia), front antitippers (part-no.

AP1603992) are available as accessories to prevent
the shower and toilet commode from tipping
forward.

6.2 Swiveling the armrests

AN\

CAUTION!

Risk of getting fingers caught in the folding

mechanism

— Do not insert fingers in the articulated joint
when folding the armrests up or down.

— Do not insert fingers between the armrest and
the backrest when folding back the armrests.

— Make sure that no parts get caught in the
joints.

21
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6.3 Swivelling the footrests

Entry position/exit position:

1. Slightly pull up the footrest ® in the guide ® until the
pin of clip ® no longer engages in the groove ©.
2. Swivel the footrest to the side.

Driving position:

CAUTION!
Risk of accident due to loose footrest
— Fix footrests in the driving position.

1. Turn the footrest ® inwards.
2. Push the footrest downward, until the pin of clip ©
engages in the groove ©.

i Alternatively, the foot plates @ can be swivelled
upwards to enter/exit the shower and toilet
commode.

22

Removing/fitting the heel strap

1. Open the hook and loop strip ® on the heel strap.

2. Remove the screw ® from the underside of the foot
plate.

3. Remove the heel strap from the flexible plastic pin.

i To attach the strap, carry out the same procedure
in the reverse order.
i When installing ensure that the hook and loop strip

of the heel strap is facing backwards.

6.4 Tilting the seat frame with backrest

IMPORTANT!
. — Never reach into the area between the seat
frame with backrest and the front tubular
frame between the side parts when tilting.

Tilting backwards/forwards

i The seat frame can be tilted approx. 40° backwards
together with the backrest.

If armrest locks (optional accessory) are used and
the armrests are mounted in the lowest possible
position, the seat cannot be tilted completely
backwards. The maximum inclination is 35°.

[—Jo
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For the two lowest seat heights, the complete
adjustment range of the footrest can not be used.
Before use, check that the footrests do not touch
the floor when tilting the seat forwards. If necessary
re-adjust the seat height or the footrest height
accordingly.

1639504-C
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Usage

CAUTION!

Risk of crushing

Your fingers or hands can get caught and

squeezed by the tilting mechanism.

— Before every use, make sure that the side part
covers © of the tilting mechanism are correctly
mounted.

1. Push down all four foot pedals for the castors to lock
them.

2. Hold the shower chair at its push bar ®.

3. Pull and hold the activation handle ®.

4. Set the required inclination by pushing down or pulling
up the handle ®.

5. Release the activation handle and let the pins of the
tilting mechanism engage in the nearest holes. The seat
frame is set at the currently set inclination.

6.5 Tilting the backrest (Ocean Dual VIP Ergo

only)

A\

CAUTION!

Risk of getting fingers caught between armrest

bracket and side part

— Never reach into the area between the
armrest bracket and the side part when tilting
backwards the seat frame or when lowering
the backrest.

— When tilting the seat frame or the backrest
make sure that the user’s arms are placed on
the armrests or folded in front of the body.

23
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Increased force is needed for tilting backwards
without seated user. Automatic tilting upwards
without seated user when activation handle is pulled.

[—Jo

6.6 Engaging/disengaging the castor locks

é CAUTION!
Risk of trapping/squeezing

All castor locks are foot-operated.
— Do not operate the castor locks by hand.

Push down all four foot pedals for the castors to lock

them. 1. To lock the castor locks step on the rear end of the
Hold the shower chair at its push bar ®. pedal ® until it engages.

Pull and hold the activation handle ®. 2. To unlock the castor locks step on the front end of the
pedal until it disengages.

The activation handle is equipped with a locking

device. For activating the handle, the locking device i Castor with blue lever (option) is used to engage the
has to be pulled in advance. direction lock for easier straight movement.

\ \
1.
2.
3.
I

4. Tilt the backrest to the required position.
5. Release the activation handle to fix the backrest in the
current position.
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7 Transport

7.1 Safety information

ﬁ The product can be dismantled for transport into
the parts of the scope of delivery, see chapter 3
Components, page 9.

1. Disassemble the product: Refer to chapter 4 Setup, page
11 by following the assembly steps in reverse order.

1639504-C

IMPORTANT!
Risk of damage to the product
— Transport the product in a dry area.

— Do not expose the product to direct sunlight.
— Refer to the storage and shipping conditions in
chapter 11.3 Environmental parameters, page

32.

IMPORTANT!

— Self-locking screws/nuts or thread-locking
adhesive are used for several connections. If
these are loosened, they must be replaced by
new self-locking screws/nuts or they must be
secured using new thread-locking adhesive.

Transport
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8 Maintenance

8.1 Maintenance and inspection

The product is maintenance-free, provided the cleaning and
safety instructions outlined below are adhered to.

To ensure good performance and safety the following checks
should regularly be carried out:

e Check the product and accessories regularly for damage.
Do not use the product if defective.

e Check tilting function of the seat frame and backrest
(Ocean Dual VIP Ergo). Easy tilting and secure locking
of the position is mandatory.

¢ In case of damage or malfunction it is recommended to
contact the provider.

e Ensure that the product is securely assembled incl.
all protection covers and that screws are properly
tightened.

é WARNING!
Risk of injury and damage

If the product is improperly adjusted it can cause

accidents and severe injuries.

— The product must be repaired by a qualified
technician.

— Damaged parts have to be replaced by a
qualified technician.

— Only use original Invacare spare parts.

26

8.2 Cleaning and disinfection

The product can be cleaned and disinfected using
commercially available agents.

| IMPORTANT!
. In the sensitive area of the bathroom and toilet,
hygiene is particularly important.
— Keep the product clean at all times and wipe
it down regularly.
— Disinfect the product regularly.

1. Disinfect the product by wiping down all generally
accessible surfaces with disinfectant (after disassembling
the product, if possible).

I IMPORTANT!

. All cleaning agents and disinfectants used must
be effective, compatible with one another and
must protect the materials they are used to clean.
For further information on decontamination in
Healthcare Environments, please refer to ‘The
National Institute for Clinical Excellence’ guidelines
on Infection Control www.nice.org.uk/CG139 and
your local infection control policy.

— Clean by hand or in a washing machine or
autoclave.
— Clean without scouring agent.

Cleaning in a domestic environment

1. Remove any accessories fitted (only accessories which
do not require tools).
2. Pull the footrests out of the guides.
3. Remove the seat plate and the backrest cover.
1639504-C



4. Remove the brake covers and clamping protection
covers, see chapter 4.2.9 Installing/removing the brake
covers / clamping protection covers, page 17.

5. Wipe down the individual parts using a cloth or
brush and commercially available cleaning agents and
disinfectants.

6. Rinse the parts with warm water.

7. Dry the parts with a cloth.

8. Re-assemble the product, see chapter 4 Setup.

Cleaning in a clinical environment

i In addition to cleaning as described above we
recommend cleaning the product prior to the use by
another patient, after ending of the period of use
or on a regular basis (depending on which occurs
first) at

e 90°C for 1 minute

e 85°C for 3 minutes
e 80°C for 10 minutes
in the autoclave.

CAUTION!

Risk of burning your skin

— Allow the product to cool after cleaning in the
washing machine or autoclave.

Cleaning the backrest cover (optional)

1. Remove the backrest cover.
2. Machine-wash the cover at max. 60 °C using a mild
detergent.

1639504-C

Maintenance

IMPORTANT!

Risk of damage

— Washing at higher temperatures can cause
damage.

— Do not tumble dry.

IMPORTANT!

Excessive cleaning can damage textile.

— We recommend replacing the backrest cover
every two years for hygiene reasons.

Cleaning the toilet pan (optional)

The toilet pan can be cleaned in an autoclave at following
temperatures/times:

90 °C for 1 minute
85 °C for 3 minutes
80 °C for 10 minutes.
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9 After Use

9.1 Storage

WARNING!

Risk of damage to the product

— Store the product in a dry area.

— Do not store the product near heat sources.

— Do not expose the product to direct sunlight.

— Refer to the storage and shipping conditions in
chapter 11.3 Environmental parameters, page

32.
ﬁ After long time storage, a higher force may be
needed to trigger the gas spring (Ocean Dual VIP
Ergo only).
9.2 Re-use

The product is suitable for repeated use. The number of
times it can be used depends on how often and in which
way the product is used. Before re-use, clean and disinfect
the product thoroughly (= 8.2 Cleaning and disinfection,
page 26) and check for damage and correct assembly.

9.3 Disposal

Be environmentally responsible and recycle the different
materials and components of this product separately through
your recycling facility at its end of life.

The disposal and recycling of used products and packaging
must comply with the laws and regulations for waste

28

handling in each country. Contact your local waste
management company for information.

1639504-C



10 Troubleshooting

10.1

Identifying and repairing faults

Troubleshooting

i The following table provides information on malfunctions and their possible causes. If you cannot correct the malfunction
using the solutions named, contact your provider directly.

Malfunction

Possible cause

Solution

Difficulty in adjusting the seat height

Dirt between the seat frame and the
side part

Disassemble the base frame and clean
base frame and side part thoroughly

The castors are difficult or impossible to
turn

Dirt between the fork and the rim

Thoroughly clean the castors

Difficulty pushing the footrests to the
side

Deposits in the guides

Thoroughly clean the footrests and the
guides

The seat frame with backrest cannot be
tilted

Deposits in tilting mechanism

Remove brake cover and brake lever
cover and thoroughly clean the tilting
mechanism

Bowden cable not correctly adjusted

The Bowden cable must be adjusted by
a qualified technician

Higher force needed to trigger the gas
spring (Dual VIP)

Long-time storage

Repeat the tilting of the seat frame
several times

The backrest cannot be tilted (Dual VIP)

Bowden cable not correctly adjusted

The Bowden cable must be adjusted by
a qualified technician

Rattling noise during tilting of the seat
frame with backrest.

Bowden cable not correctly adjusted

The Bowden cable must be adjusted by
a qualified technician

The activation handle is not pulled
completely

Pull the activation handle completely.

1639504-C
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11 Technical Data

11.1 Dimensions and weight

Ocean VIP Ergo

Ocean Dual VIP Ergo

Ocean VIP Ergo ‘ Ocean VIP Ergo XL ‘ Ocean Dual VIP Ergo
® 480 mm
480 mm
©1 475 mm - 600 mm
©> 533 mm — 658 mm
() 565 mm 645 mm 565 mm

30
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Technical Data

Ocean VIP Ergo

Ocean VIP Ergo XL

Ocean Dual VIP Ergo

® ca. 1052 mm — 1340 mm (in neutral seat position)

® ca. 1052 mm - 1202 mm (in neutral seat position)

©) ca. 1000 mm

® ca. 742 mm

O) 160 mm

) 213 mm / 251 mm / 289 mm

® 319 mm — 469 mm (in steps of 25 mm)

© 455 mm 535 mm 455 mm
(%) 350 mm (top) / 300 mm (bottom)

) 250 mm (top) / 182 mm (bottom)

© 400 mm - 525 mm

® - - 380 mm
@ 385 mm

® 295 mm -
® 230 mm —
@ &£ 5" (127 mm)

Q 172 mm

Angle of inclination seat -5° — 40°

Angle of inclination backrest — — 5° — 35°
Turning diameter 2200 mm

1639504-C
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Ocean VIP Ergo ‘ Ocean VIP Ergo XL Ocean Dual VIP Ergo

Reversing width 1140 mm 1290 mm
Product weight 23.5 kg ‘ 23.5 kg 28.3 kg
Maximum user weight 150 kg
11.2 Materials Relative humidity 30 % - 75 %, non-condensing
Frame Stainless steel, powder-coated Atmospheric pressure 795 - 1060 hPa

Seat plate Polypropylene, fiber-glass reinforced

Backrest cover Nylon, PVC-coated

Footrests Polypropylene, fiber-glass reinforced

Armrest pad Polypropylene

Castors Plastics and stainless steel

All product components are corrosion resistant and do not
contain natural rubber latex.

11.3 Environmental parameters

Operating conditions

Ambient temperature 10 - 65 °C
Relative humidity 15 % - 93 %, non-condensing
Atmospheric pressure 795 - 1060 hPa
Storage and shipping conditions
Ambient temperature 0-65°C
32
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1 Aligemein

1.1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Informationen
zur Handhabung des Produkts. Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung sorgfiltig und befolgen Sie die
Sicherheitsanweisungen, damit eine sichere Verwendung des
Produkts gewahrleistet ist.

Beachten Sie, dass diese Gebrauchsanweisung fiir lhr
Produkt moglicherweise irrelevante Abschnitte enthalt, da
sie samtliche zum Zeitpunkt der Drucklegung verfligbaren
Modelle abdeckt. Sofern nicht anders angegeben, bezieht
sich jeder Abschnitt in dieser Gebrauchsanweisung auf alle
Modelle des Produkts.

Die fur lhr Land erhéltlichen Modelle und
Ausstattungsvarianten sind Uber die landerspezifischen
Preislisten einsehbar.

Invacare behalt sich das Recht vor, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankiindigung abzudndern.

Vergewissern Sie sich vor dem Lesen dieser
Gebrauchsanweisung, dass Sie die aktuelle Fassung haben.
Die jeweils aktuelle Fassung konnen Sie als PDF-Datei von
der Invacare Webseite herunterladen.

Wenn die gedruckte Fassung der Gebrauchsanweisung fir
Sie aufgrund der SchriftgroRe schwer zu lesen ist, kénnen
Sie die entsprechende PDF-Version von der Invacare Website
herunterladen. Sie kdnnen das PDF-Dokument dann auf
dem Bildschirm so anzeigen, dass die SchriftgroRe fir Sie
angenehmer ist.

34

Weitere Informationen zum Produkt, z. B. Informationen zu
Produktsicherheitshinweisen oder zu einem Produktriickruf,
erhalten Sie von |hrem Invacare-Vertreter. Die
entsprechenden Internetadressen finden Sie am Ende dieses
Dokuments.

1.2 Symbole in diesem Handbuch

Warnungen sind in diesem Dokument mit Symbolen
gekennzeichnet. Die Warnsymbole sind neben einer
Uberschrift abgebildet, die auf die Gefahrlichkeit hinweist.

WARNUNG
Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder

zum Tod fuhren kann.

VORSICHT

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die
bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen
flihren kann.

WICHTIG
| Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die bei
. Nichtbeachtung der Hinweise zu Sachschaden

fuhren kann.

Tipps und Empfehlungen

o Enthalten nitzliche Tipps, Empfehlungen und
1 Anleitungen fir eine effiziente und problemlose
Verwendung.
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Dieses Produkt entspricht der Richtlinie

c E 93/42/EWG Ulber Medizinprodukte. Der
Markteinflihrungszeitpunkt fir dieses Produkt
ist in der CE-Konformitatserklarung angegeben.

“ Hersteller des Produkts

1.3 Garantieinformationen

Wir gewdhren fiir das Produkt eine Herstellergarantie
gemal unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir das
entsprechende Land.

Garantieanspriiche kdnnen nur Uber den Handler geltend
gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

1.4 Konformitat

Qualitat ist fur das Unternehmen entscheidend. Alle Abladufe
sind nach den Anforderungen von ISO 13485 ausgerichtet.

Dieses Produkt trégt die CE-Kennzeichnung in
Ubereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG Ulber
Medizinprodukte, Klasse I.

Wir setzen uns kontinuierlich dafiir ein, die Umwelt durch
unsere Unternehmenstatigkeit sowohl direkt vor Ort als auch
weltweit moglichst wenig zu beeintrachtigen.

Wir verwenden ausschlieRlich REACH-konforme Materialien
und Bauteile.

1.4.1 Produktspezifische Normen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der
Norm ISO 17966 (Hilfsmittel fur die Kérperhygiene zur
1639504-C

Allgemein

Unterstiitzung der Anwender) und allen einschlagigen
Normen. Dies schlieft Tests auf Entflammbarkeit ein.
Fortschreitender Schwelbrand und Flammen sind nicht
aufgetreten.

Weitere Informationen zu lokalen Normen und Vorschriften
erhalten Sie bei lhrem Invacare-Vertreter vor Ort. Die
entsprechenden Adressen finden Sie am Ende dieses
Dokuments.

1.5 Verwendungszweck

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist ausschlieBlich als
Hilfsmittel beim Duschen oder Baden, fir den Toilettengang,
bei der personlichen Hygiene (z. B. vor dem Waschbecken)
oder fir das Umsetzen eines Patienten in Innenrdumen
vorgesehen. Er eignet sich fur jugendliche und erwachsene
Patienten (Nutzung mit oder ohne Unterstitzung von
Pflegepersonal) mit folgenden Beeintrachtigungen:

e Schwierigkeiten beim Stehen und Halten des
Gleichgewichts

e Beinschwache oder Behinderungen der unteren
GliedmaRen

e Erkrankungen, die den Gleichgewichtssinn
beeintrachtigen

Das Produkt ist fir den Einsatz in einer Pflegeeinrichtung
bzw. den hauslichen Gebrauch vorgesehen. Eine
Verwendung zu anderen Zwecken ist nicht zuldssig.
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A WARNUNG!
Verletzungsgefahr

— Das Produkt darf nicht als Hilfsmittel zum
Umsetzen aus einer oder in eine Badewanne,
als Auf- oder Absteighilfe oder als Unterstiitzung
fur ahnliche Zwecke verwendet werden.

— Das Produkt darf nicht im Freien verwendet
werden.

Als Toilettensitz kann das Produkt (ber einer reguldren
Toilette eingesetzt werden. Bei Verwendung des
Toilettentopfs (optional) ist auch ein von einer Toilette
unabhdngiger Einsatz moglich.

Verwendungstemperatur: 10-65 °C

1.6 Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer dieses Produkts betragt funf Jahre,
vorausgesetzt, es wird taglich und in Ubereinstimmung
mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgefiihrten
Sicherheitshinweisen, Wartungsintervallen und korrekten
Verfahrensweisen verwendet. Die tatsachliche
Haltbarkeitsdauer kann abhdngig von Haufigkeit und
Intensitat der Verwendung variieren.

36
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsinformationen

AN\

1639504-C

WARNUNG!

Gefahr von Verletzungen oder Sachschiaden

— Verwenden Sie dieses Produkt oder
optionales Zubehor erst, nachdem Sie diese
Anweisungen und mogliches zusatzliches
Anweisungsmaterial, wie zum Produkt
oder optionalen Zubehor gehoérende
Gebrauchsanweisungen, Servicehandbiicher
oder Merkblatter, vollstandig gelesen und
verstanden haben.

— Falls die Warnungen, Sicherheitshinweise und
Anweisungen unverstandlich sind, wenden
Sie sich an einen Arzt, Invacare-Anbieter
oder qualifizierten Techniker, bevor Sie dieses
Produkt verwenden.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr

— Nicht auf das Produkt stellen.

— Nicht als Steighilfe verwenden.

— Nicht in AuRenbereichen verwenden.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr

Sicherheit

— Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es

defekt ist.

— Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion sofort

an lhren Anbieter.

— Keine unbefugten Veranderungen am Produkt

vornehmen.
— Nur Zubehor verwenden, das flir dieses Produkt
bestimmt ist.
I WICHTIG!
. Die in diesem Handbuch enthaltenen

Informationen kdnnen jederzeit ohne vorherige

Ankiindigung geandert werden.

2.2 Schilder und Symbole auf dem Produkt

Typenschild

Das Typenschild enthalt wichtige Informationen:

AQU A_rE co AQUATEC Operations GmbH

Alemannenstrasse 10

OceanVIP Ergo 88316 Isny - Germany
H NI
T et

@ (01)04028698132618(21)18AVP300001(0X)
R

717

il @@Eﬁ]

2018-01 150 kg

q3

56
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® Produktbezeichnung Aufkleber am Produkt
Referenznummer Folgender Aufkleber ist hinten an der Kopfstitze
© Seriennummer angebracht:
© Maximales Benutzergewicht Aufkleber Beschreibung
]
® Herstellungsdatum VORSICHT!
® Gebrauchsanweisung lesen StoRgefahr
s Beim Ziehen des Aktivierungsgriffs
Konformitatszeichen
© besteht die Gefahr, sich den Koérper
(G) Hinweis (Verwendung nur auf ebener Flache) an der Rickenlehne bzw. der
® Adresse des Herstellers Kopfstiitze zu stoRen.
— Achten Sie auf geniligend
ﬁ Das Typenschild ist an der Innenseite des linken Abstand zwischen sich und der
Seitenteils angebracht. Rickenlehne bzw. der Kopfstiitze,
wenn Sie den Sitzrahmen mitsamt
der Riickenlehne neigen.
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Sicherheit

Der folgende Aufkleber ist am Griff der Riickenlehne

angebracht:

Aufkleber

Beschreibung

WARNUNG!
Kippgefahr

— Beim Umsetzen in oder aus dem
Dusch- und Toilettenrollstuhl nicht
auf die FuRauflage treten.

— Vor dem Umsetzen in oder aus
dem Dusch- und Toilettenrollstuhl
die FuRauflagen zur Seite schieben
oder die FulRplatten nach oben
klappen.

— Vor dem Hinsetzen oder
Aufstehen die Schwenkrader so
drehen, dass die Sperrvorrichtung
nach vorne weist.

— Beim Sitzen im Dusch- und
Toilettenrollstuhl nicht zu weit
nach vorne lehnen.

Aktivierungsgriff zum Neigen des
Sitzes

Aktivierungsgriff zum
ausschlielllichen Neigen der
Rickenlehne

Folgende Aufkleber sind an den Aktivierungsgriffen

angebracht:

Aufkleber

Beschreibung

1639504-C
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3 Aufbau und Funktion ®) | Ocean Dual VIP Ergo:
Riickenlehne mit Riickenlehnenbezug, Armlehnen

3.1 Ubersicht und Aktivierungsgriff zum Neigen der Rickenlehne

@)

Schrauben (4 x) und Unterlegscheiben (4 x) zur

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten: Befestigung der Riickenlehne

Sitzrahmen mit Sitzplatte und Seitenteile mit
Grundrahmen und Schwenkradern

Clips zur Hohenverstellung (4 x)

FuRauflagen mit Fersenbandern (2 x)

Clips fur FuRauflagen (2 x)

Aktivierungsgriff zum Neigen des Sitzes

Gebrauchsanweisung

Inbusschlissel

® 900 e e O

Kippschutz an der Riickseite mit Schraube,
Unterlegscheibe und Montagekappe (2 x) (nur beim
Ocean Dual VIP Ergo)

Bremsabdeckung (2 x)

Bremshebelabdeckung (2 x)

® Kopfstiitze Klemmschutzabdeckung (2 x)

®; | Ocean VIP Ergo:
Rickenlehne mit Rickenlehnenbezug und
Armlehnen

© @ ||

Schiebestange
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Zubehorteile — Toilettentopfhalter mit Toilettentopf

® Toilettentopfhalter
Toilettentopf
© Deckel

1639504-C
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4 Inbetriebnahme WARNUNG!
— Stellen Sie die Sitzhohe nicht ein, wahrend

4.1 Sicherheitsinformationen jemand auf dem Dusch- und Toilettenrollstuhl

sitzt.
WARNUNG!
— Uberpriifen Sie die Teile vor Inbetriebnahme i Die Sitzhohe muss an beiden Seiten gleichzeitig
auf Transportschiden und wenden Sie sich im eingestellt werden.

Bedarfsfall an lhren Anbieter.

— Achten Sie bei der Montage darauf, dass die
Teile korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

— Bei diversen Verbindungen kommen
selbstsichernde Schrauben/Muttern oder
Schraubensicherungslack zum Einsatz. Wenn
diese gelost werden, missen sie durch neue
selbstsichernde Schrauben/Muttern ersetzt bzw.
mit neuem Schraubensicherungslack gesichert
werden.

4.2 Montage des Dusch- und Toilettenrollstuhls

. ) . . . ) 1. Heben Sie den Dusch- und Toilettenrollstuhl am
In diesem Abschnitt wird die Montage beschrieben. Die Seitenteil ® leicht an.

Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 2. Entfernen Sie die vier Clips © (zwei an jeder Seite).

3. Stellen Sie die gewiinschte Hohe ein, indem Sie den
Sitzrahmen an den vier Rohren ® des Grundrahmens
gleichzeitig nach oben oder unten verschieben.

4. Richten Sie die Locher zur Clipbefestigung am Seitenteil
mit einem der Lécher im Grundrahmen aus.

5. Schieben Sie die vier Clips von aulen in das Seitenteil
ein, bis der Clip das Rohr des Grundrahmens ® komplett
umschlieRt.

i Die Hohe der Armlehne und der FuRauflage,
der Winkel der FuRauflage, die Kopfstiitze, das
Fersenband, die Spannung des Riickenlehnenbezugs
und die Zubehorteile missen optimal fiir den
jeweiligen Anwender eingestellt werden.

4.2.1 Einstellen der Sitzhdhe

In diesem Abschnitt wird die Montage beschrieben. Die
Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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A WARNUNG!
Verletzungsgefahr
— Uberpriifen Sie, dass alle vier Clips sicher
angebracht sind.
— Die vier Rohre miussen auf die gleiche Hohe

eingestellt sein.

Die Sitzhdhe kann je nach Bedarf verschieden
eingestellt werden, um den Benutzer beispielsweise
von einem Bett oder Rollstuhl aus umzusetzen oder
den oben genannten Dusch- und Toilettenrollstuhl
zu verwenden.

[—Jo

4.2.2 Anbringen der Riickenlehne

-

1. Bewegen Sie alle vier FuRBhebel der Schwenkrdader nach
unten, um sie zu verriegeln.

2. Drucken Sie die Riickenlehne © von hinten auf den
Sitzrahmen ®, bis der Abschluss © das Sitzrahmenrohr
® berihrt.

1639504-C

Inbetriebnahme

WICHTIG!

— Ziehen Sie die Schrauben mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Inbusschlissel fest.
— Kontrollieren Sie regelmaRig, ob die Schrauben

fest angezogen sind.

3. Setzen Sie eine Unterlegscheibe ® auf jede Schraube ®
und arretieren Sie die Rickenlehne auf jeder Seite.

4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von
5 Nm fest.

Anpassen des Riickenlehnenbezugs

Die Spannung des Riickenlehnenbezugs lasst sich nach
Bedarf einstellen.

AN\

WARNUNG!

— Achten Sie darauf, dass stets mindestens
drei Gurte (von auRen) um den
Rickenlehnenrahmen gefiihrt werden
und die Gurtverschlisse fixiert sind.
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Straffen:

1. Ziehen Sie die Gurte ® des Riickenlehnenbezugs straffer.
Lockern:

1. Offnen Sie die Gurtverschliisse ®, indem Sie die
Haltelaschen zusammendriicken (Pfeile).

2. Schieben Sie die Gurte ein Stiick durch den
Gurtverschluss zurick.

3. Fixieren Sie die Gurtverschlisse.

4. Ziehen Sie die Gurte vorsichtig wieder fest.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch beschadigte
Riickenlehnengurtverschliisse!
Achten Sie bei jeder Uberpriifung oder
Wiederaufbereitung des Produkts auf den festen
Sitz der Riickenlehnengurtverschlisse.
— Kontrollieren Sie alle Gurtverschliisse auf festen

Sitz, indem Sie die Verschliisse schliefen und

1. Losen Sie an der Klemme © am Aktivierungsgriff @ die
Schrauben ©® und nehmen Sie die Klemme ab.

2. Platzieren Sie den Aktivierungsgriff @ zum Neigen des
Sitzes unter dem Griffrohr ® auf dessen rechter Seite.

an beiden Enden ziehen. . ¢ Der Griff sollte leicht nach innen in Richtung der
— Ersetzen Sie die Riickenlehne bzw. die 1l Riickenlehne zeigen.
Gurtverschlisse, wenn sich ein Gurtverschluss
unter der angewandten Kraft offnet. 3. Befestigen Sie den Aktivierungsgriff mit der Klemme ©

und den Schrauben © am Griffrohr.
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Beim Ocean Dual VIP Ergo ist der Aktivierungsgriff
® zum Neigen der Rickenlehne bereits auf der
linken Seite des Griffrohrs montiert. Die Position des
Aktivierungsgriffs kann bei Bedarf gedandert werden.

[—lo

4.2.4 Anbringen/Abnehmen der Sitzplatte
Anbringen:

1. Setzen Sie die Sitzplatte mit dem Ausschnitt nach vorne
auf den Sitzrahmen.

2. Dricken Sie die Sitzplatte mit der flachen Hand zunachst
an den Seiten, dann vorne und hinten nach unten, bis
sie im Sitzrahmen einrastet.

Abnehmen:
1. Ziehen Sie die Sitzplatte an der Riickseite nach oben.

4.2.5 Einstellen der Armlehnenhohe

1. Offnen Sie am Riickenlehnenbezug den zweituntersten
Gurt © und lésen Sie dann die anderen Gurte.

ﬁ Die Muttern sind lose in der Fixierklemme eingefiihrt
und kdnnen herausfallen.

1639504-C

Inbetriebnahme

2. Losen Sie die Schrauben der Armlehnenhalterung
® mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen
Inbusschlissels.

3. Entfernen Sie die Fixierklemmen © samt Muttern von
der Innenseite des Riickenlehnenrahmens.

4. Entfernen Sie die Riuckenlehnenhalterung ® mit der
Armlehne und schieben Sie sie nach oben.

i Das kleinere Loch dient zum Arretieren der
Fixierklemme.

5. Setzen Sie die Schrauben in die Armlehnenhalterung
ein und schieben Sie sie durch die Locher im
Riickenlehnenrahmen.

6. Setzen Sie die Muttern ggf. wieder in die Fixierklemme
ein.

7. Platzieren Sie die Fixierklemme am Rickenlehnenrahmen

und setzen Sie den Befestigungsstift in das kleinere Loch

ein.

Ziehen Sie die Schrauben in den Muttern fest.

9. Je nach Hohe der Armlehne fiihren Sie den
zweituntersten Gurt an der Aulenseite des
Riickenlehnenrahmens oder im Innern vorbei, ziehen Sie
ihn fest und ziehen Sie dann alle Gurte fest.

10. Rechte und linke Armlehne werden auf dieselbe Weise
verstellt.

i

i Um Zubehor anzubringen, lasst sich der zweitunterste
Gurt 6ffnen und der Riickenlehnenbezug kann innen
am Riickenlehnenrahmen vorbeigefiihrt werden.

45



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

4.2.6 Anbringen der FuBauflagen

1. Setzen Sie den Stift des Clips @ von auflen in die
vorgesehenen Locher an der FuBauflage ® ein. Achten
Sie darauf, dass der Clip das Rohr umschliel3t.

2. Schieben Sie die FuBauflage in die Fiihrung ® vorne am
Seitenteil ein, bis der Stift des Clips @ in die Aussparung
® eingreift. Die FuBauflage lasst sich nun nicht mehr
zur Seite drehen.

i Der Montagevorgang ist fiir die rechte und linke
FuBRauflage identisch.

Einstellen der FuBauflagenhdhe

46

Die FuRauflagen konnen ggf. gekirzt werden (siehe
Servicehandbuch). Die Kiirzung der FuRauflagen darf
nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen
werden.

[—Jo

1. Ziehen Sie die FuBauflage ® leicht nach oben.

2. Ziehen Sie den Clip @ aus dem Loch in der FuRauflage
und setzen Sie sie in das entsprechende Loch ein. Ziehen
Sie die FuBauflage bei Bedarf ein Stiick weiter heraus.

3. Schieben Sie die FuBauflage nach unten, bis der Stift am
Clip in die Aussparung ® eingreift.

4. Stellen Sie die andere FuRauflage wie beschrieben auf
die erforderliche Hoéhe ein.

Einstellen der FuB3plattenneigung

i Die Neigung der Fuflplatten ist unbegrenzt stufenlos
verstellbar.

1. Losen Sie mit einem 4-mm-Inbusschlissel die
Inbusschraube © an der FuBplatte.

Drehen Sie die FuBplatte © in die erforderliche Position.
3. Ziehen Sie die Inbusschraube wieder fest.

N
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4.2.7

Anbringen der Kopfstiitze

FUhren Sie mit dem Sterngriff ® die Schraube ein Stiick
in die Halterung @ ein.

Schieben Sie die Halterung mit der Schraube von hinten
so auf den Griff der Riickenlehne ®, dass die Schraube
in das Loch des Riickenlehnengriffs greift.

Fuhren Sie die Platte ©® von vorne so in die Halterung
ein, dass die beiden Laschen der Platte nach

oben und nach unten zeigen und die Rundung am
Rickenlehnengriff anliegt.

Schieben Sie das Hohenverstellungsrohr © von oben in
die Aussparungen der Halterung.

Ziehen Sie mit dem Sterngriff die Schraube fest, bis das
Hohenverstellungsrohr festsitzt.

Schieben Sie das Polster @ und die Polsterhalterung
in die Fassung ® am Hohenverstellungsrohr.

Ziehen Sie mit dem Sterngriff ® die obere Schraube so
fest, dass die Polsterhalterung festsitzt.

1639504-C
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Inbetriebnahme

Zwecks individueller Einstellung kann das
Hohenverstellungsrohr so ausgerichtet werden, dass
die Rundung nach vorne oder hinten zeigt.

Das Kopfstitzenpolster @ kann entfernt und
durch anders geformte Polster (optional) ersetzt
werden. Um es zu entfernen, |6sen Sie die
Halterungsschrauben .

Einstellen der Lange der Kopfstiitze

i

4.2.8

A\

Die Kopfstlutzenrohre © und kénnen bei Bedarf
gekirzt werden (siehe Servicehandbuch). Dies darf
nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen
werden.

Montage des Kippschutzes an der Riickseite

WARNUNG!

Kippgefahr

Beim Ocean Dual VIP Ergo besteht bei geneigter

Rickenlehne eine erhebliche Verletzungsgefahr.

Der Rollstuhl kann dabei komplett nach hinten

kippen.

— Achten Sie vor Verwendung des Ocean Dual
VIP Ergo daher darauf, dass an der Riickseite
beide Kippschutzvorrichtungen montiert sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr
— Stellen Sie sich niemals auf den Kippschutz.

a7



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

1. Nehmen Sie die Abdeckkappe ® vom Grundrahmen @

4.2.9 Anbringen/Abnehmen der Abdeckungen von Bremse
und Klemmschutz

ab.

2. Bringen Sie die Montagekappe © am Grundrahmen an. ® Bremsabdeckung
3. Setzen Sie das Kippschutzrohr ©ein. Bremshebelabdeckung
4. Befestigen Sie den Kippschutz im zweiten Loch mit der

Schraube ® und der Unterlegscheibe ®. © Klemmschutzabdeckung
5. Montieren Sie den zweiten Kippschutz an der anderen

Seite. Bremsabdeckung

48
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Inbetriebnahme

1. Bringen Sie die Bremshebelabdeckung ® an, indem Sie
den Schlitz ® auf den kleinen Schaft © driicken.

2. Halten Sie den unteren Teil der Bremsabdeckung © in
einem schragen Winkel an das Bremsgehiuse ®.

3. Klappen Sie den oberen Teil der Bremsabdeckung so
Uber das Gehdause, dass die Aussparungen (® an den
Kanten @ anliegen.

4. Befestigen Sie die Bremsabdeckung auf der anderen
Seite auf die gleiche Weise.

Klemmschutzabdeckung

1. Schieben Sie die Klemmschutzabdeckung ® auf die
Rahmenrohre ®. Alle Clips © miissen einrasten.

2. Befestigen Sie die zweite Klemmschutzabdeckung auf
der anderen Seite auf die gleiche Art.
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5 Zubehor (optional) 3. Lassen Sie den vorderen Teil des Toilettentopfhalters in
das vordere Querrohr © einrasten.
WARNUNG! 4, Se.tzen Slg den Sitz wieder in c{en Rahmen ein.
5. Bringen Sie den Deckel am Toilettentopf an bzw.
Verletzungsgefahr f ie ih
— Die Montage von Zubehor (optional) muss entfernen Sie ihn.
. . 6. Halten Sie den Toilettentopf ® am Griff fest und
gemaR den entsprechenden Anweisungen L - . .
arfoleen setzen Sie ihn von der Riickseite her zwischen dem
gen. Toilettensitzhalter und dem Sitz ein.
5.1 Befestigen/Entfernen des i Driicken Sie beim Einsetzen/Entfernen leicht auf den
Toilettentopfhalters und des Toilettentopfs Toilettentopf.
i Der Deckel kann am Kunststoffhaken an der

Unterseite des Toilettentopfgriffs aufgehangt werden.

An der Innenwand des Toilettentopfs befindet sich

S Der Toilettentopf ® kann mit oder ohne Deckel @ i e Filllstand .
eine Fillstandsanzeige.

eingesetzt/entfernt werden.

1. Nehmen Sie den Sitz ® aus dem Rahmen @ heraus.
2. Positionieren Sie die Enden des Toilettentopfhalters ©
in den Offnungen des hinteren Querrohrs ®.
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Zubehér (optional)
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6 Verwenden

6.1 Sicherheitsinformationen

AN\
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WARNUNG!

— Verwenden Sie den Dusch- und Toilettenrollstuhl
nur auf ebenen Flachen in Innenrdumen.

— Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.
Der Dusch- und Toilettenrollstuhl darf nicht
Uberladen werden.

— Beachten Sie die Sicherheitsaufkleber an
der Rickseite der Kopfstiitze und am
Rickenlehnengriff, 2.2 Schilder und Symbole auf
dem Produkt, Seite 37.

— Beladen Sie den Dusch- und Toilettenrollstuhl
nicht mit zu hohem Gewicht.

— Fihren Sie vor jeder Verwendung des Produkts
eine Sichtkontrolle auf duBere Schaden durch.

WARNUNG!

Rutsch- und Rollgefahr

— Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der
Sitz fest am Sitzrahmen befestigt ist.

— Verriegeln Sie vor dem Hinsetzen oder
Aufstehen aus dem Dusch- und Toilettenrollstuhl
sowie in der Parkposition alle Schwenkrader
mithilfe der FuBhebel.

WARNUNG!

Kippgefahr

— Drehen Sie vor dem Hinsetzen oder Aufstehen
die FuBauflagen zur Seite oder klappen Sie die
FulRplatten nach oben.

— Drehen Sie vor dem Hinsetzen oder Aufstehen
die vorderen Schwenkrader so, dass die
Sperrvorrichtung nach vorne weist.

— Stellen Sie sich niemals auf die FuRauflagen.

— Lehnen Sie sich niemals GibermaRig nach vorn.

— Setzen Sie den sitzenden Benutzer nur dann
auf den Toilettensitz, wenn Sitzrahmen und
Rickenlehne in der aufrechten Position fixiert
sind.

— Der Toilettensitz ist nur dann zu verwenden,
wenn Sitzrahmen und Riickenlehne in der
aufrechten Position fixiert sind.

— Entfernen Sie keinesfalls die pneumatischen
Federn (nur beim Ocean Dual VIP Ergo).

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

— Vor Verwendung des variablen Softsitzes
(optionales Zubeho6r) mussen die
Seitenabdeckungen (Art.-Nr. AP1605002)
angebracht werden.

WARNUNG!

Kippgefahr nach hinten!

— Der Ocean Dual VIP Ergo darf nur verwendet
werden, wenn an der Rickseite die
Kippschutzvorrichtungen montiert sind.
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WARNUNG!

Kippgefahr

— Der Dusch- und Toilettenrollstuhl darf nur
mithilfe der Schiebestange bewegt werden.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr fiir die Haut

Die Komponenten des Produkts kénnen sich

aufheizen, wenn sie externen Warmequellen

ausgesetzt werden.

— Denken Sie daran, dass Oberflachen des Dusch-
und Toilettenrollstuhls bei Verwendung in der
Sauna oder bei Kontakt mit heiBem Wasser
aufgeheizt sind.

— Setzen Sie das Produkt vor Gebrauch keiner
direkten Sonneneinstrahlung aus.

VORSICHT!

Einklemmgefahr im Neigungsmechanismus

— Stellen Sie bei der Betatigung der
Sitzwinkelverstellung sicher, dass die
Arme des Benutzers auf den Armlehnen liegen.

— Uberpriifen Sie, dass die
Klemmschutzabdeckung am Rahmen angebracht
ist (siehe Kapitel 4.2.9 Anbringen/Abnehmen
der Abdeckungen von Bremse und Klemmschutz,
Seite 48).

Verwenden

I WICHTIG!
. Gefahr eines Bruchs der Kopfstiitze
— Lenken und schieben Sie den Dusch- und
Toilettenrollstuhl nur an dem Griff an der
Riickenlehne, keinesfalls jedoch an der
Kopfstitze.

WICHTIG!

Gefahr einer Beschadigung des Produkts

— Heben Sie den Dusch- und Toilettenrollstuhl
nicht an den FuRauflagen, Armlehnen oder
anderen Zubehorteilen an.

Besteht beim Benutzer ein hohes Risiko, dass er sich
auf die FuBauflagen stellt (Demenzpatienten), sind
Kippschutzvorrichtungen (Art.-Nr. AP1603992) als
Zubehorteil erhéltlich, um ein Nachvornekippen des
Dusch- und Toilettenrollstuhl zu verhindern.

[—Jo

6.2 Drehen der Armlehnen

A VORSICHT!
Gefahr des Einklemmens der Finger im

Faltmechanismus

— Finger beim Hoch- oder Herunterklappen der
Armlehnen nicht in das Drehgelenk kommen
lassen.

— Finger beim Zurickklappen der Armlehnen
nicht zwischen Arm- und Riickenlehne kommen
lassen.

— Darauf achten, dass keine Teile in den Gelenken
eingeklemmt werden.

53



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

6.3 Drehen der FuBauflagen

Position beim Hinsetzen/Aufstehen:

1. Ziehen Sie die FuBauflage ® in der Filhrung ® ein Stlck
nach oben, bis der Stift des Clips © nicht mehr in die
Aussparung © eingreift.

2. Drehen Sie die FuRauflage zur Seite.

Fahrposition:

VORSICHT!
Unfallgefahr bei nicht fixierter FuBauflage
— FuRauflagen in der Fahrposition fixieren.

1. Drehen Sie die FuRauflage ® nach innen.
2. Schieben Sie die FuBauflage nach unten, bis der Stift am
Clip © in der Aussparung © einrastet.

S Alternativ kénnen die FuBplatten @ auch nach oben
geschwenkt werden, um sich auf den Dusch- und
Toilettenrollstuhl zu setzen bzw. diesen zu verlassen.
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Losen/Befestigen des Fersenbands

1. Offnen Sie das Klettband ® am Fersenband.

2. Loésen Sie die Schraube ® an der Unterseite der
FuBplatte.

3. Losen Sie das Fersenband vom flexiblen Kunststoffstift.

i FUhren Sie zum Befestigen des Bands die Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus.
i Achten Sie beim Anbringen darauf, dass der

Klettverschluss am Fersenband nach hinten weist.

6.4 Sitzwinkelverstellung des Sitzrahmens mit
der Riickenlehne

I WICHTIG!

. — Bei der Betdtigung der Sitzwinkelverstellung
niemals in den Bereich zwischen Sitzrahmen
mit Riickenlehne und vorderem Rohrrahmen
zwischen den Seitenteilen fassen.

Sitzwinkelverstellung nach hinten/vorne

i Der Sitzrahmen kann mit der Riickenlehne um etwa
40° nach hinten geneigt werden.

Bei Verwendung von Armlehnensperren (optionales
Zubehor) und wenn die Armlehnen in der niedrigsten
Position montiert sind, ldsst sich der Sitz nicht
komplett nach hinten kippen. Der maximale
Neigungswinkel betragt 35°.

[—lo
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Bei den zwei niedrigsten Sitzhdhen kann die
FuRauflage nicht im vollen Umfang eingestellt
werden. Uberpriifen Sie vor der Verwendung, dass
die FuRauflagen beim Nachvorneneigen des Sitzes
nicht den Boden berithren. Andern Sie ggf. die
Sitzhéhe oder die Hohe der FuRauflage.

[—lo
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Verwenden

VORSICHT!
/ i \ Quetschgefahr

Finger und Hande kénnen im Kippmechanismus

eingeklemmt werden.

— Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher,
dass die Seitenteilabdeckungen © des
Kippmechanismus ordnungsgemaf} angebracht
sind.

Driicken Sie zur Verriegelung der Schwenkrader alle vier
FuBhebel nach unten.

Halten Sie den Duschstuhl an der Schiebestange ® fest.
Ziehen und halten Sie den Aktivierungsgriff ®.

Stellen Sie die gewlinschte Neigung ein, indem Sie den
Griff ® nach unten driicken oder nach oben ziehen.
Lassen Sie den Aktivierungsgriff los und die Stifte des
Kippmechanismus in den entsprechenden Aussparungen
einrasten. Der Sitzrahmen wird mit der aktuell
eingestellten Neigung fixiert.
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6.5 Neigen der Riickenlehne (nur Ocean Dual
VIP Ergo)

A VORSICHT!
Gefahr eines Einklemmens der Finger zwischen
der Armlehnenhalterung und dem Seitenteil

— Greifen Sie niemals in den Bereich zwischen
der Armlehnenhalterung und dem Seitenteil,
wenn Sie den Sitzrahmen nach hinten neigen
oder die Riickenlehne absenken.

— Stellen Sie beim Neigen des Sitzrahmens oder
der Rickenlehne sicher, dass die Arme des
Anwenders auf den Armlehnen liegen oder vor
dem Koérper verschrankt sind.
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Driicken Sie zur Verriegelung der Schwenkrader alle vier
FuBhebel nach unten.

Halten Sie den Dusch- und Toilettenrollstuhl an der
Schiebestange ® fest.

Ziehen und halten Sie den Aktivierungsgriff ®.

i Der Aktivierungsgriff hat eine
Verriegelungsvorrichtung. Um den Griff betdtigen zu
kdnnen, muss zuerst an der Verriegelungsvorrichtung
gezogen werden.
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4. Kippen Sie die Riickenlehne in die gewiinschte Position.

5. Um die Rickenlehne in der gewlinschten Position
festzustellen, lassen Sie den Hebel los.

Sitzt der Benutzer nicht im Dusch- und
Toilettenrollstuhl, ist das Nachhintenkippen der
Riickenlehne deutlich schwerer. Wird der Griff
betdtigt, kehrt die Riickenlehne automatisch in die
aufrechte Position zurtick, sofern kein Benutzer im
Dusch- und Toilettenrollstuhl sitzt.

[—lo

6.6 Festellen/L6sen der
Schwenkradverriegelungen

A VORSICHT!
Einklemmungs- und Quetschungsgefahr
Alle Schwenkradverriegelungen werden per Fuly
bedient.

— Die Schwenkradverriegelungen nicht per Hand
bedienen.

1639504-C

Verwenden

Zum Feststellen der Schwenkradverriegelung, treten Sie
auf das hintere Ende des Pedals ®, bis es einrastet.
Zum Losen der Schwenkradverriegelung treten Sie auf
das vordere Ende des Pedals, bis es sich 16st.

i Das Schwenkrad mit blauem Hebel (optional) wird
verwendet, um die Richtungsverriegelung fiur eine
leichtere gerade Bewegung einrasten zu lassen.
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7 Transport

7.1

1.

58

I

Sicherheitsinformationen

Das Produkt kann fiir den Transport in die Einzelteile
aus dem Lieferumfang zerlegt werden, siehe Kapitel
3 Aufbau und Funktion, Seite 40.

Demontage des Produkts: Fiihren Sie zum Zerlegen
des Produkts die Montageschritte in umgekehrter
Reihenfolge aus (siehe Kapitel 4 Inbetriebnahme, Seite

42).

WICHTIG!

Gefahr einer Beschdadigung des Produkts

— Das Produkt beim Transport vor Feuchtigkeit
schitzen.

— Das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung
aussetzen.

— Die in Abschnitt 11.3 Umgebungsbedingungen,
Seite 67 aufgefiihrten Transport- und
Lagerbedingungen beachten.

WICHTIG!

— Bei diversen Verbindungen kommen
selbstsichernde Schrauben/Muttern oder
Schraubensicherungslack zum Einsatz. Wenn
diese gelost werden, miissen sie durch neue
selbstsichernde Schrauben/Muttern ersetzt bzw.
mit neuem Schraubensicherungslack gesichert
werden.
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8 Instandhaltung

8.1 Wartung und Inspektion

Flr dieses Produkt ist keine Wartung erforderlich, wenn die
unten aufgefiihrten Reinigungs- und Sicherheitsanweisungen
beachtet werden.

Um die Funktion und die Sicherheit des Produkts
aufrechtzuerhalten, sollten Sie regelmaRig folgende
Uberpriifungen vornehmen:

e Uberpriifen Sie das Produkt und Zubehér regelmiRig
auf Schaden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
es defekt ist.

e Uberpriifen Sie die Neigefunktion von Sitzrahmen und
Ruckenlehne (Ocean Dual VIP Ergo). Sitzrahmen und
Riickenlehne missen sich leicht neigen und in einer
Position fixieren lassen.

e Wenn Schaden oder Fehlfunktionen vorliegen, sollten
Sie sich an den Anbieter wenden.

e Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemaR
montiert ist, alle Schutzabdeckungen angebracht sind
und die Schrauben ordnungsgemal festgezogen wurden.
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Instandhaltung

A WARNUNG!
Gefahr von Verletzungen und Sachschdaden

Ein nicht ordnungsgemaR eingestelltes Produkt

kann zu Unfallen und schweren Verletzungen

fUhren.

— Das Produkt darf nur von einem qualifizierten
Techniker repariert werden.

— Beschadigte Teile miissen durch einen
qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

— AusschlieBlich Originalersatzteile von Invacare
verwenden.

8.2 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann mithilfe von handelsiiblichen Mitteln
gereinigt und desinfiziert werden.

I WICHTIG!
. Im Bereich des Badezimmers und der Toilette ist
die Beachtung der Hygiene besonders wichtig.
— Halten Sie das Produkt stets sauber und
wischen Sie es regelmaRig ab.
— Desinfizieren Sie das Produkt regelmaRig.

1. Desinfizieren Sie das Produkt, indem Sie alle direkt
zugdnglichen Oberflachen mit einem Desinfektionsmittel
abwischen (das Produkt moglichst vor dem Desinfizieren
in seine Einzelteile zerlegen).
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| WICHTIG!
o Alle verwendeten Reinigungs- und

Desinfektionsmittel missen wirksam und

miteinander vertraglich sein und das Material

schitzen, das mit ihnen gereinigt wird.

Weitere Informationen zur Dekontamination

in medizinischen Umgebungen finden Sie

in den ,Empfehlungen der Kommission fir

Krankenhaushygiene und Infektionspravention’

auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts:

www.rki.de.

—Von Hand, in einer Waschmaschine oder im
Autoklav reinigen.

— Keine Scheuermittel verwenden.

4

Reinigung in hduslicher Umgebung

1.

No
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Entfernen Sie befestigte Zubehorteile (nur Zubehorteile,
fur die keine Werkzeuge erforderlich sind).

Ziehen Sie die FuRauflagen aus den Fihrungen.
Nehmen Sie die Sitzplatte und den Riickenlehnenbezug
ab.

Entfernen Sie die Abdeckungen von Bremse und
Klemmschutz (siehe Kapitel 4.2.9 Anbringen/Abnehmen
der Abdeckungen von Bremse und Klemmschutz, Seite
48).

Wischen Sie die Einzelteile mit einem Tuch oder einer
Biirste ab und verwenden Sie dabei handelsiibliche
Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Spilen Sie die Teile mit warmem Wasser ab.

Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.

Bauen Sie das Produkt wie in Kapitel 4 ,Einrichtung”
beschrieben wieder zusammen.

Reinigung in klinischer Umgebung

i Zusétzlich zu der oben beschriebenen Reinigung
empfehlen wir, das Produkt vor dem Gebrauch
durch einen anderen Patienten, nach der
Anwendungsperiode oder regelmaRig (je nachdem,
was friher eintritt) bei

e 90 °C fur 1 Minute
e 85 °C fiir 3 Minuten
e 80 °C fur 10 Minuten
im Autoklav zu reinigen.

VORSICHT!

Verbrennungsgefahr fiir die Haut

— Lassen Sie das Produkt nach dem Reinigen in
der Waschmaschine oder im Autoklav abkihlen.

Reinigung des Riickenlehnenbezugs (optional)

1. Nehmen Sie den Riickenlehnenbezug ab.
2. Waschen Sie den Rickenlehnenbezug bei max. 60 °C
mit einem milden Waschmittel in der Waschmaschine.

| WICHTIG!
. Gefahr von Beschadigungen
— Waschen bei héheren Temperaturen kann
Beschadigungen zur Folge haben.
— Nicht im Waschetrockner trocknen.

WICHTIG!

UbermaiRige Reinigung kann Textilien schidigen.

— Aus hygienischen Griinden empfehlen wir, den
Rickenlehnenbezug alle zwei Jahre zu ersetzen.

1639504-C



Instandhaltung
Reinigen des Toilettentopfs (optional)

Der Toilettentopf kann im Autoklav gereinigt werden. Hierfir

kommen die folgenden Reinigungszyklen (Temperatur/Dauer)
in Betracht:

e 90 °C fur 1 Minute
e 85 °C fur 3 Minuten
e 80 °C fur 10 Minuten

1639504-C 61
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9 Nach dem Gebrauch

9.1 Aufbewahrung

WARNUNG!

Gefahr einer Beschadigung des Produkts

— Das Produkt an einem trockenen Ort lagern.

— Das Produkt nicht in der Ndhe von
Warmequellen lagern.

— Das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung
aussetzen.

— Die in Abschnitt 11.3 Umgebungsbedingungen,
Seite 67 aufgefiihrten Transport- und
Lagerbedingungen beachten.

Nach langerer Aufbewahrung ist zur Auslosung
der Gasdruckfeder moglicherweise ein hoéherer
Kraftaufwand erforderlich (nur Ocean Dual VIP Ergo).

[—Jo

9.2 Wiedereinsatz

Das Produkt ist flir den wiederholten Gebrauch geeignet.
Wie oft das Produkt eingesetzt werden kann, hdngt von
der Art der Verwendung ab. Reinigen und desinfizieren

Sie das Produkt vor dem Wiedereinsatz grindlich (= 8.2
Reinigung und Desinfektion, Seite 59) und Uberprifen Sie es
auf Beschadigungen und ordnungsgemafle Montage.

9.3 Entsorgung

Handeln Sie umweltbewusst und lassen Sie die
unterschiedlichen Materialien und Bauteile dieses
Produkts nach Ende seiner Lebensdauer Uber eine lokale
Millverwertungsanlage separat recyceln.
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Die Entsorgung und das Recycling von gebrauchten
Produkten und Verpackungen muss in Ubereinstimmung mit
den einschlagigen Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen
Landes erfolgen. Wenden Sie sich fiir weitere Informationen
an |hr Abfallentsorgungsunternehmen.
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10 Problembehandlung

10.1 Erkennen und Beheben von Mangeln

Problembehandlung

i In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu Mangeln und ihren moglichen Ursachen. Lasst sich der Fehler nicht
durch eine der genannten MalRnahmen beheben, wenden Sie sich direkt an den Anbieter.

Fehlfunktion

Mogliche Ursache

Losung

Schwierigkeiten beim Einstellen der
Sitzh6he

Schmutz zwischen Sitzrahmen und
Seitenteil

Zerlegen Sie den Grundrahmen und
reinigen Sie ihn und das Seitenteil
sorgfaltig.

Die Schwenkrader lassen sich schwer
oder gar nicht drehen.

Schmutz zwischen Gabel und Felge

Die Schwenkrader griindlich reinigen.

Die FuRauflagen lassen sich nur schwer
zur Seite drehen.

Ablagerungen in den Fiihrungen

Die FuRauflagen und Fiihrungen
griandlich reinigen.

Der Sitzrahmen mit der Riickenlehne
lasst sich nicht neigen.

Ablagerungen im Kippmechanismus

Nehmen Sie die Abdeckungen von
Bremse und Bremshebel ab und reinigen
Sie den Kippmechanismus sorgfaltig.

Bowdenzug nicht richtig eingestellt

Der Bowdenzug muss von einem
qualifizierten Techniker eingestellt
werden.

GroBerer Kraftaufwand zum Ausldsen
der Gasdruckfeder (Dual VIP) erforderlich

Langere Aufbewahrung ohne Nutzung

Sitzrahmen mehrmals neigen.

Rickenlehne lasst sich nicht neigen (Dual
VIP)

Bowdenzug nicht richtig eingestellt

Der Bowdenzug muss von einem
qualifizierten Techniker eingestellt
werden.

1639504-C
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Fehlfunktion

Mogliche Ursache

Losung

Knackgerausche bei der
Winkelverstellung des Sitzrahmens
mit Rickenlehne

Bowdenzug nicht richtig eingestellt

Der Bowdenzug muss von einem
qualifizierten Techniker eingestellt
werden.

Aktivierungsgriff ist nicht komplett
gezogen

Aktivierungsgriff komplett ziehen.
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11 Technische Daten

Technische Daten

11.1 Abmessungen und Gewicht

Ocean VIP Ergo

Ocean Dual VIP Ergo

®
Ocean VIP Ergo ‘ Ocean VIP Ergo XL ‘ Ocean Dual VIP Ergo
® 480 mm
480 mm
©1 475 mm - 600 mm
©> 533 mm — 658 mm
() 565 mm 645 mm 565 mm

1639504-C
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Ocean VIP Ergo

Ocean VIP Ergo XL Ocean Dual VIP Ergo

® ca. 1052 mm — 1340 mm (in neutraler Sitzposition)

® ca. 1052 mm — 1202 mm (in neutraler Sitzposition)

© ca. 1000 mm

G) ca. 742 mm

@® 160 mm

@ 213 mm / 251 mm / 289 mm

® 319 mm — 469 mm (in Abstdnden von 25 mm)

© 455 mm 535 mm 455 mm
(%) 350 mm (Oberseite) / 300 mm (Unterseite)

) 250 mm (Oberseite) / 182 mm (Unterseite)

© 400 mm - 525 mm

® — — 380 mm
Q 385 mm

® 295 mm —
® 230 mm —
@ &£ 5" (127 mm)

Q 172 mm

Sitzwinkelverstellung -5° — 40°

Rickenwinkelverstellung — — 5° — 35°
Wendekreis 2200 mm
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Technische Daten

Ocean VIP Ergo

‘ Ocean VIP Ergo XL

Ocean Dual VIP Ergo

Wendebereich 1140 mm 1290 mm
Produktgewicht 23,5 kg ‘ 23,5 kg 28,3 kg
Maximales Benutzergewicht 150 kg

11.2 Materialien

Relative Luftfeuchtigkeit

Rahmen

Edelstahl, pulverbeschichtet

30-75 % (nicht
kondensierend)

Luftdruck

Sitzplatte

Polypropylen, glasfaserverstarkt

795 bis 1060 hPa

Riickenlehnenbezug

Nylon, PVC-beschichtet

FuBauflagen

Polypropylen, glasfaserverstarkt

Armlehnenpolster

Polypropylen

Schwenkrader

Kunststoff und Edelstahl

Alle Komponenten des Produkts sind korrosionsbestdandig

und enthalten kein Naturkautschuklatex.

11.3 Umgebungsbedingungen

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

10-65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

15-93 % (nicht
kondensierend)

Luftdruck

795 bis 1060 hPa

Transport- und Lagerungsbedingungen

Umgebungstemperatur

0-65 °C

1639504-C
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1 Généralités
1.1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations
importantes sur la manipulation du produit. Pour
garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez
attentivement le manuel d'utilisation et respectez les
instructions de sécurité.

Veuillez noter que certaines sections du présent manuel
d'utilisation peuvent ne pas s'appliquer a votre produit,
étant donné que le manuel concerne tous les modeles
disponibles (a la date d'impression). Sauf mention contraire,
chaque section de ce manuel se rapporte a tous les modeles
du produit.

Les modeéles et les configurations disponibles dans votre
pays sont répertoriés dans le catalogue de tarifs spécifique
au pays.

Invacare se réserve le droit de modifier les caractéristiques
des produits sans préavis.

Avant de lire ce manuel, assurez-vous de disposer de la
version la plus récente. Cette version est disponible au
format PDF sur le site Internet d'Invacare.

Si la taille des caracteres de la version imprimée du manuel
d'utilisation vous semble trop difficile a lire, vous pouvez le
télécharger au format PDF sur le site Internet. Vous pourrez
alors ajuster la taille des caracteres a I'écran pour améliorer
votre confort visuel.

Pour obtenir plus d'informations sur le produit, comme les
avis de sécurité ou les rappels du produit, contactez votre
70

représentant Invacare local. Reportez-vous aux adresses
indiquées a la fin du présent document.

1.2 Symboles figurant dans ce manuel

Dans le présent manuel, les mises en garde sont signalées
par des symboles. Ces symboles sont accompagnés d'un
titre indiquant le niveau de danger.

AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, est susceptible de provoquer
des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle
/ t \ n'est pas évitée, est susceptible de provoquer

des blessures mineures ou légéres.

IMPORTANT
| Indique une situation dangereuse qui, si elle
. n'est pas évitée, est susceptible de provoquer

des dommages matériels.

Conseils et recommandations

] Donne des conseils, recommandations et

1 informations utiles pour une utilisation efficace
et sans souci.
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Ce produit est conforme a la Directive
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. La date
de lancement de ce produit est indiquée dans
la déclaration de conformité CE.

q3
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1.3 Informations de garantie

Fabricant du produit.

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit,
conformément a nos conditions générales de vente en
vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent étre
adressées qu'au fournisseur aupres duquel le produit a été
obtenu.

1.4 Conformité

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement
de notre entreprise, qui travaille conformément a la norme
ISO 13485.

Le présent produit porte le marquage CE, en conformité
avec la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC
Classe 1.

Nous nous efforcons en permanence de réduire au minimum
notre impact sur l'environnement, a I'échelle locale et
mondiale.

Nous n’utilisons que des matériaux et composants conformes
au réglement REACH.

1639504-C

Généralités

1.4.1 Normes spécifiques au produit

Ce produit a été testé et il est conforme a la norme

ISO 17966 (Produits d'assistance pour I'hygiéne personnelle
soutenant les utilisateurs) et a toutes les normes associées.
Les tests effectués incluent des tests d’inflammabilité. Il
n'y a pas eu de signes de combustion lente progressive ou
de départ de flamme.

Pour des informations complémentaires sur les normes et
réglementations locales, contactez un représentant Invacare.
Reportez-vous aux adresses indiquées a la fin du présent
document.

1.5 Utilisation prévue

La chaise roulante pour douche/toilettes est uniqguement
congue comme un dispositif d’assistance pour la douche
ou le bain, et doit étre utilisée pour I'hygiéne personnelle
(par ex. devant la cuvette) ou pour transférer des patients
a l'intérieur. Elle n’est pas congue pour étre utilisée par
des patients jeunes ou adultes, avec ou sans l'aide d'un
soignant, ayant :

e des difficultés a rester debout ou a garder I'équilibre

e des faiblesses dans les jambes ou une incapacité des
membres inférieurs

* un état de santé altérant leur équilibre

Le produit est congu pour étre utilisé en institution ou au
domicile du patient. Toute autre utilisation est interdite.
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A AVERTISSEMENT !
Risque de blessure
— N’utilisez jamais ce produit comme aide pour
rentrer dans la baignoire ou en sortir, pour
monter ou descendre, comme support ou tout

autre usage semblable.
— N’utilisez par ce produit a |'extérieur.

En tant que chaise toilettes, vous pouvez l'utiliser sur un WC
normal ou indépendamment avec la cuvette de toilettes
(en option).

Température d’utilisation : 10 °C - 65 °C
1.6 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de cing ans
lorsqu’il est utilisé quotidiennement et dans le respect des
consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et
avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent
manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de
la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.
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2 Sécurité

2.1 Informations de sécurité

1639504-C

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel

— Nutilisez pas ce produit ni tout autre
équipement disponible en option sans avoir
lu et compris entierement les présentes
instructions et toute autre documentation
d’instructions supplémentaire, telle que
les manuels d’utilisation, les manuels de
maintenance ou fiches d’instructions fournis
avec ce produit ou I'équipement en option.

— Si vous ne comprenez pas les avertissements,
mises en garde ou instructions, veuillez
contacter un professionnel de santé, un
fournisseur Invacare ou un technicien qualifié
avant d'essayer d'utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

— Ne vous mettez pas debout sur le produit.
— Ne l'utilisez pas comme escabeau.

— Ne l'utilisez en extérieur.

Sécurité

A AVERTISSEMENT !
Risque de blessure

— N'utilisez pas le produit s'il est défectueux.

— En cas de dysfonctionnement, contactez
immédiatement votre fournisseur.

— Ne pas procéder a aucune modification non
autorisée et ne pas transformer le produit.

— Utilisez uniquement les accessoires congus pour
ce produit

| IMPORTANT !
. Les informations contenues dans ce document
peuvent étre modifiées sans préavis.

2.2 Etiquettes et symboles figurant sur le
produit

Autocollant d’identification

L'autocollant d’identification fournit des informations
importantes :

| AQUATEC Operations GmbH
AQUAT Ec Alemannenstrasse 10 4®

OceanVIP Ergo 88316 Isny - Germany

1603139
M &) ®
2018-01 150 kg C E*

7717

56
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Etiquettes figurant sur le produit

Les autocollants suivants sont fixés a l'arriere de

I'appui-téte :

Libellé

Description

® Désignation du produit

Numéro de référence

© Numéro de série

© Poids maximal de I'utilisateur

® Date de fabrication

® Consultez le manuel d'utilisation

Q@ Marque de conformité

(G) Remarque (utilisation uniquement sur des surfaces
planes)

® Adresse du fabricant

i L'autocollant d'identification est fixé a l'intérieur de
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la piece latérale gauche.

ATTENTION !
Risque d'impact

Vous risquez de heurter le

dossier/l'appui-téte au moment de

retirer la poignée d'activation.

- Veillez a avoir un espace suffisant

entre vous et le dossier/I'appui
au moment d'incliner le chéss
I'assise avec le dossier.

-téte
is de
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Sécurité

Les autocollants suivants sont fixés sur la poignée du

dossier :

Libellé

Description

AVERTISSEMENT !
Risque de basculement

- Ne marchez pas sur le repose-pied
au moment de monter ou de
descendre de la chaise roulante
pour douche/toilettes.

- Poussez les repose-pieds sur

les cOtés ou repliez les palettes
repose-pied avant de monter ou
de descendre de la chaise roulante
pour douche/toilettes.

- Avant de vous asseoir ou de

vous mettre debout, tournez les
roulettes de maniére a ce que le
blocage soit orienté vers |'avant.

- Ne vous penchez pas trop en
avant lorsque vous étes assis
dans la chaise roulante pour
douche/toilettes.

Poignée d'activation pour
I'inclinaison du siege.

Poignée d'activation uniquement
pour l'inclinaison du dossier.

Les autocollants suivants sont fixés aux poignées

d'activation :

Libellé

Description

1639504-C
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3 Composants et fonction

3.1 Présentation

Les composants suivants sont fournis a la livraison :

© Vis (x4) et rondelles (x4) pour la fixation du dossier

© Chassis de I'assise avec plaque d'assise et pieces
latérales avec chassis et roulettes

® Clips (x4) pour le réglage de la hauteur

® Repose-pieds avec sangles talonniéres (x2)

@ Clips (x2) pour repose-pied

® Poignée d'activation pour l'inclinaison du siege

® Manuel d'utilisation

@ | Clé Allen

® Dispositif anti-bascule arriére avec vis, rondelle et
bouchon de montage (x2) (Ocean Dual VIP Ergo
uniqguement)

© Carénage du frein (x2)

() Carénage du levier de frein (x2)

N Protection du serrage (x2)

© Barre de poussée

® Appuie-téte
®; | Ocean VIP Ergo :
dossier avec toile et accoudoirs
®;, | Ocean Dual VIP Ergo :
dossier avec toile, accoudoirs et poignée d'activation
pour l'inclinaison du dossier
76
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Accessoire — Support de chaise percée avec pot de toilette

® Support de chaise percée
Pot de toilette
© Couvercle

1639504-C

Composants et fonction
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4 Réglages (Mise en service)

4.1 Informations de sécurité

AVERTISSEMENT !

— Vérifiez les piéces afin de vous assurer de
I'absence de dommages causés pendant le
transport avant toute mise en service. Le cas
échéant, contactez votre fournisseur.

— Lors du montage, assurez-vous que les pieces
sont correctement positionnées les unes par
rapport aux autres.

— Des vis/écrous autobloquants ou un adhésif
frein-filet sont utilisés pour plusieurs vissages.
S'ils sont desserrés, ils doivent étre remplacés
par de nouveaux écrous/vis autoblogquants ou
étre refixés avec un nouvel adhésif frein-filet.

4.2 Assemblage de la chaise roulante pour
douche/toilettes

Cette section aborde le montage. Procédez en sens inverse
pour le démontage.

ﬁ La hauteur des accoudoirs, la hauteur des
repose-pied, I'angle des repose-pied, |'appui-téte, la
sangle talonniere, la tension de la toile de dossier et
les accessoires doivent étre réglés pour répondre de
fagon optimale aux besoins de I'utilisateur.

4.2.1 Réglage de la hauteur d'assise

Cette section aborde le montage. Procédez en sens inverse
pour le démontage.
78

AVERTISSEMENT !
— Ne réglez pas la hauteur d'assise de la chaise
lorsqu'une personne y est assise.

La hauteur d'assise doit étre réglée simultanément
des deux cotés.

Levez légérement la chaise toilettes au niveau de la
piéce latérale ®.

Retirez les quatre clips © (deux de chaque c6té).
Réglez la hauteur correcte en déplagant simultanément
le chassis de I'assise vers le haut ou vers le bas sur les
quatre tubes ® du chassis.

Alignez les pieces de fixation situées sur la piece latérale
sur un trou du chassis.

Insérez les quatre clips de |'extérieur dans la piece
latérale, jusqu’a ce que les bords du clip entourent le
tube du chéssis ®.
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A AVERTISSEMENT !
Risque de blessure
— Assurez-vous que les quatre clips sont
correctement fixés.

— Vérifiez que les quatre tubes sont réglés a la
méme hauteur.

La hauteur d'assise peut étre réglée pour s'adapter
a différentes situations, par ex. le transfert depuis
un lit ou un fauteuil roulant ou ['utilisation au-dessus
des toilettes, etc.

[—Jo

4.2.2 |Installation du dossier
J ] “

1. Enfoncez les quatre leviers au pied des roulettes pour
bloquer celles-ci.

2. Poussez le dossier © par l'arriere sur le chassis de
I'assise ®), jusqu'a ce que la bride © butte contre le
tube de I'armature du siége ®.

1639504-C

Réglages (Mise en service)

IMPORTANT !

— Serrez fermement les vis au moyen de la clé
Allen fournie.

— Vérifiez régulierement les vis afin de vous
assurer qu’elles sont fixées correctement.

Placez une rondelle ® sur chaque vis ® et fixez le
dossier de chaque coté.
Serrez les vis a un couple de 5 Nm.

Réglage de la tension de la toile de dossier

La tension du dossier peut étre réglée selon les besoins.

AVERTISSEMENT !

— Veillez a ce qu'au moins trois sangles soient
toujours passées autour du cadre du dossier (a
I'extérieur) et a ce que les boucles de ceinture
soient fermées.
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Serrage :
1. Resserrez les sangles ® de la toile de dossier.
Desserrage :

1. Ouvrez les boucles ® en comprimant les languettes de
fixation (fleches).

Allongez légerement les sangles dans les boucles.
Serrez les boucles de ceinture.

4. Resserrez délicatement les sangles.

wnN

A AVERTISSEMENT !

Risque de blessure due a des boucles de sangles
endommagées sur le dossier !
Vérifiez que les boucles de sangles du dossier
sont solidement fixées a chaque maintenance ou
reconditionnement du produit.
— Vérifiez la fixation solide de tous les clips en

fermant les boucles et en tirant sur leurs

1. Démontez la piéce de fixation © de la poignée
d'activation ® en desserrant les vis ©.

2. Positionnez la poignée d'activation ® pour l'inclinaison
du siege par dessous, du co6té droit du tube de la

extrémités. oignde
— Remplacez le dossier/les boucles de sangles du poig )
H H 1 1
dossier si s boucle s'ouvre sous l'effet de la i La poignée doit étre légérement tournée a l'intérieur
force exercee. vers le dossier.

3. Installez la poignée d'activation sur le tube de la poignée
en utilisant la piece de fixation © et les vis ©.
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ﬁ Pour I'Ocean Dual VIP Ergo, la poignée d'activation ®
pour l'inclinaison du dossier est déja installée sur le
cOté gauche du tube de la poignée. La position de la
poignée d'activation peut étre modifiée si nécessaire.

4.2.4 Installation/démontage de la plaque d'assise
Installation :

1. Placez la plaque d'assise sur I'armature du sieége avec la
découpe orientée vers I'avant.

2. Avec votre main a plat, enfoncez la plaque d'assise sur
les cOtés, puis a l'avant et a l'arriere jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche sur l'armature du siege.

Démontage :
1. Tirez la plaque d'assise vers le haut a l'arriere.

4.2.5 Réglage de la hauteur des accoudoirs

x

1. Sur la toile de dossier, ouvrez la deuxieme ceinture en
partant du haut © et desserrez les autres ceintures.

i Les écrous sont insérés dans la fixation sans étre
serrés et peuvent donc tomber.

1639504-C
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Réglages (Mise en service)

Dévissez les vis ® du support d'accoudoir ® a l'aide de
la clé Allen fournie.

Retirez la fixation © avec les écrous de l'intérieur du
cadre du dossier.

Retirez la bride du dossier ® avec l'accoudoir et
déplacez-la vers le haut.

Le trou plus petit sert a maintenir la fixation.

Insérez les vis dans le support d'accoudoir et guidez-les
a travers les orifices du cadre du dossier.

Si nécessaire, remettez les écrous dans la fixation.
Placez la fixation sur le cadre du dossier en insérant la
broche de fixation dans le petit trou.

Vissez les vis dans les écrous et serrez-les.

Selon la hauteur de I'accoudoir, passez la deuxieme
ceinture en partant du haut a I'extérieur du cadre du
dossier ou a l'intérieur, fermez et serrez toutes les
ceintures.

La procédure de réglage de la hauteur est identique
pour I'accoudoir droit et gauche.

Pour fixer des accessoires, il est possible d'ouvrir la
deuxieme ceinture en partant du haut et de faire
passer la toile de dossier par le cadre du dossier de
I'intérieur.
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4.2.6 Installation des repose-pieds

Les repose-pieds peuvent étre raccourcis

si nécessaire (reportez-vous au manuel de
maintenance). Le raccourcissement des repose-pieds
doit impérativement étre confié a un technicien
qualifié.

[—Jo

1. Tirez légerement le repose-pied ® vers le haut.

2. Tirez le clip @ hors du trou du repose-pied et
réinsérez-le dans le trou souhaité. Ressortez légérement
le repose-pied si nécessaire.

3. Enfoncez le repose-pied jusqu'a ce que la rainure ®
s'engage dans la broche du clip.

4. Réglez I'autre repose-pied a la hauteur requise, comme
décrit.

Réglage de l'inclinaison des palettes repose-pied

i L'inclinaison des palettes repose-pied peut étre

réglée de facon variable et progressivement.
1. Insérez la broche du clip @ par I'extérieur dans le

trou souhaité sur le repose-pied ®. Vérifiez que le clip 1. Desserrez la vis Allen © de la palette repose-pieds a
s'enclenche autour du tube. I'aide d'une clé Allen de 4.

2. Poussez le repose-pied dans le guide ® a l'avant de 2. Tournez la palette repose-pieds © a la position requise.
la piéce latérale jusqu'a ce que la broche du clip @ 3. Resserrez la vis Allen.

s'engage dans la rainure ®. Le repose-pied ne peut plus
étre tourné sur le coté.

i La procédure de montage est identique pour le
repose-pied droit et gauche.

Réglage de la hauteur des repose-pieds
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4.2.7

Installation de I'appui-téte

Utilisez la molette cannelée ® pour insérer la vis
légérement dans la bride @.

Poussez la bride avec la vis sur la poignée du dossier
® par l'arriére, la vis s'engageant dans le trou de la
poignée du dossier.

Insérez la plaque © par l'avant dans la bride de telle
facon que les deux languettes de la plaque soient
dirigées I'une en bas et 'autre en haut et que le coté
incurvé de la plaque soit en contact avec la poignée
du dossier.

Poussez le tube de réglage de la hauteur © par le haut
dans les encoches de la bride.

Utilisez la molette cannelée pour serrer la vis jusqu'a ce
que le tube de réglage de la hauteur soit en place.
Poussez le coussin D et le support de coussin ® sur le
support ® du tube de réglage de la hauteur.

Utilisez la molette cannelée @ pour serrer la vis
supérieure jusqu'a ce que le support de coussin soit
en place.

1639504-C
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Réglages (Mise en service)

Pour ajuster le tube de réglage de la hauteur en
fonction de I'utilisateur, il est possible de le monter
avec la partie incurvée dirigée vers l'avant ou
I'arriere.

Le coussin de l'appui-téte D peut étre retiré et
remplacé par des coussins de forme différente (en
option). Pour le retirer, desserrez les boulons de
fixation .

Réglage de la longueur de I'appui-téte

i

4.2.8

AN\

Les tubes d'appui-téte © et ® peuvent étre
raccourcis si nécessaire (voir le manuel de
maintenance) Le raccourcissement du tube de
I'appui-téte doit impérativement étre confié a un
technicien qualifié.

Installation des dispositifs anti-bascule arriére

AVERTISSEMENT !

Risque de basculement

Risque de blessure grave sur I'Ocean Dual VIP

Ergo lorsque le dossier est incliné. Le fauteuil

roulant risque de basculer entierement vers

I'arriere.

— Avant d'utiliser I'Ocean Dual VIP Ergo, vérifiez
que les deux dispositifs anti-bascule arriére
sont installés.
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AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

— Ne jamais se tenir debout sur les dispositifs
anti-bascule.

PONR

84

Retirez le cache ® du chassis @.

Fixez le bouchon de montage © sur le chassis.
Insérez le tube de dispositif anti-bascule ©.

Fixez le dispositif anti-bascule en utilisant le deuxieme
trou et la vis ® avec la rondelle ®.

Installez le deuxieme dispositif anti-bascule de l'autre
coté.

4.2.9

Installation/démontage des carénages de freins /
protection de serrage

® Carénage du frein
Carénage du levier de frein
© Protection du serrage

Carénage du frein
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4.

Fixez la protection du levier de frein ® en accrochant la
fente ® sur le petit arbre ©.

Positionnez la partie inférieure du carénage du frein ©
de facon inclinée, par dessus le boitier de frein ®.
Rabattez la partie supérieure du carénage du frein sur
le boitier de frein, de fagon a ce que les encoches ®
soient sur le méme plan que les bords @.

Installez le deuxieme carénage de frein de l'autre coOté.

Protection du serrage

Installez la protection du serrage ® en fixant sur les

tubes du chassis ®. Vérifiez que tous les clips © sont
bien engagés.

Installez la deuxieme protection de serrage de l'autre
coté.

1639504-C

Réglages (Mise en service)
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5 Accessoires (en option) 3. Engagez la partie avant du support de chaise percée
avec le tube transversal avant ©.

4. Réinstallez le siege sur le chassis.
A ::giizls;:l\l:li?;ru:e 5. Placez le couverclg ou retirez-le d'u ppt de toilettle.
L e § 6 ATEEEEE [ aEie) e 6. Tengz le pot de toilette par sa poignee ® et insérez par
- , . . . I'arriere entre le support de chaise percée et le siege.
étre effectué conformément aux instructions
correspondantes. i Poussez légerement vers le bas le pot de toilette lors
de l'insertion ou du démontage.
5.1 Fixation/démontage du support de chaise
percée et du pot de toilette i Le couvercle peut étre suspendu sur le crochet en

plastique situé sur la face inférieure de la poignée
du pot de toilette.

La paroi interne du pot de toilette comporte un
indicateur de niveau de remplissage.

[—lo

S Le pot de toilette ® peut étre insérée/retirée avec
ou sans le couvercle @.

1. Retirez le siege ® du chassis ®.
2. Positionnez les extrémités du support de chaise percée
© dans les trous du tube transversal arriere ®.

86 1639504-C



Accessoires (en option)

251 ——

2.251 —D
Emnll
o —O
o 0!
osst O

1639504-C 87



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

6 Utilisation

6.1 Informations de sécurité

AN\

88

AVERTISSEMENT !

— Utilisez uniquement la chaise roulante pour
douche/toilettes sur une surface plane et a
I'intérieur.

— Respectez les spécifications figurant sur
I'autocollant d'identification. Ne surchargez pas
la chaise roulante pour douche/toilettes.

— Respectez les consignes de sécurité figurant sur
les autocollants apposés au dos de I'appui-téte
et sur la poignée du dossier 2.2 Etiquettes et
symboles figurant sur le produit, page 73.

— Ne placez pas de poids excessif sur la chaise
roulante pour douche/toilettes.

— Effectuez toujours une inspection visuelle du
produit afin de déceler toute détérioration
avant chaque usage.

AVERTISSEMENT !

Risque de roulement ou de glissement

— Avant utilisation, vérifiez que I'assise est
solidement fixée au chassis de |'assise.

— Verrouillez toutes les roulettes a levier a l'aide
des pédales avant de vous asseoir sur la chaise
roulante pour douche/toilettes ou de vous
relever, ainsi qu'en position d'arrét.

AVERTISSEMENT !

Risque de basculement

— Faites pivoter les repose-pieds sur le coté ou
repliez les palettes repose-pieds avant de vous
asseoir ou de vous mettre debout.

— Avant de vous asseoir ou de vous mettre
debout, tournez les roulettes avant de maniere
a ce que le blocage soit orienté vers I'avant.

— Ne vous tenez jamais debout sur les
repose-pieds.

— Ne vous penchez pas excessivement a I'avant.

— Ne poussez |'utilisateur assis sur la chaise
toilettes que lorsque le chassis de I'assise et le
dossier sont réglés en position droite.

— Ne transférez |'utilisateur sur ou depuis la
chaise toilettes que lorsque le chassis de |'assise
et le dossier sont fixés en position droite.

— Ne démontez en aucun cas les ressorts
pneumatiques (Ocean Dual VIP Ergo
uniquement).

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

— Avant utilisation du coussin d'assise variable
(accessoire en option), les protections latérales
(référence AP1605002) doivent étre installées.

AVERTISSEMENT !

Risque de basculement vers I'arriére !

— L'Ocean Dual VIP Ergo ne doit étre utilisé que si
les dispositifs anti-bascule arriere sont installés.
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AVERTISSEMENT !

Risque de basculement

— La chaise roulante pour douche/toilettes ne
doit étre déplacée qu'en utilisant la barre de
poussée.

ATTENTION !

Risque de bralure de la peau

Les composants du produit peuvent s'échauffer

en cas d'exposition a des sources de chaleur

externes.

— Faites attention aux surfaces portées a haute
température lorsque vous utilisez la chaise
roulante pour douche/toilettes dans un sauna
ou lorsqu'elle est exposée a de l'eau tres
chaude.

— N'exposez pas le produit au rayonnement direct
du soleil avant de I'utiliser.

ATTENTION !

Risque de coincement dii au mécanisme

d'inclinaison

— Au moment de basculer le chassis de |'assise,
assurez-vous que les bras de |'utilisateur sont
placés sur les accoudoirs.

— Vérifiez que la protection du serrage est
installée sur le chassis, reportez-vous au
chapitre 4.2.9 Installation/démontage des
carénages de freins / protection de serrage,
page 84.

[=lo

Utilisation

IMPORTANT !

Risque de rupture de l'appui-téte

— Orientez ou poussez la chaise roulante pour
douche/toilettes uniquement avec la poignée
sur le dossier, jamais avec l'appui-téte.

IMPORTANT !

Risque d'endommagement du produit

— Ne vous servez pas des reposes-pieds,
des accoudoirs ou d'un des accessoires
pour soulever la chaise roulante pour
douche/toilettes.

Dans le cas des utilisateurs présentant un risque
élevé de monter sur les repose-pieds (par ex. les
personnes atteintes de démence), des dispositifs
anti-bascule avant (référence n° AP1603992) sont

disponibles en tant qu'accessoires pour empécher la

chaise roulante pour douche/toilettes de basculer
en avant.
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6.2 Pivot des accoudoirs

ATTENTION !
/ A \ Risque de se coincer les doigts dans le

mécanisme de pliage

— N'insérez jamais les doigts dans le joint articulé
lorsque vous pliez les accoudoirs vers le bas ou
vers le haut.

— Ne placez pas les doigts entre les accoudoirs et
le dossier lorsque vous pliez les accoudoirs.

— Assurez-vous qu’aucune piéce ne se coince
dans les joints.

6.3 Pivot des repose-pieds

Position d'entrée/position de sortie :

1. Tirez légérement le repose-pied ® vers le haut dans le
guide ® jusqu'a ce que la broche du clip © ne s'engage
plus dans la rainure ©.

2. Faites pivoter le repose-pied sur le coté.

90

Position de déplacement :

A ATTENTION !
Risque d’accident provoqué par un repose-pied
ballant
— Fixez que les repose-pieds sont en position de
conduite.

1. Faites pivoter le repose-pied ® vers l'intérieur.
2. Poussez le repose-pied vers le bas jusqu’a ce que la
broche du clip ©® s’engage dans la rainure ©.

i Il est aussi possible de faire basculer les palettes
repose-pieds @ vers le haut pour entrer/sortir de la
chaise roulante pour douche/toilettes.

Démontage/fixation de la sangle talonniére

1. Ouvrez la bande autoagrippante ® de la sangle
talonniere.

2. Retirez la vis ® du dessous de la palette repose-pieds.

3. Retirez la sangle talonniére de la broche en plastique
flexible.

Pour fixer la boucle, procédez en sens inverse.

[—Jo

Lors de l'installation, assurez-vous que la bande
autoagrippante de la sangle talonniére est orientée
vers l'arriére.

[—Jo
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6.4

Inclinaison du chassis de l'assise avec le

dossier

IMPORTANT !

— Ne placez jamais la main dans la zone située
entre le chassis de |'assise avec le dossier et
le chassis a tubes avant situé entre les pieces
latérales lors de l'inclinaison.

Inclinaison vers I'avant/Il'arriére

I

[—do

[—Jo

Le chassis de I'assise peut étre incliné avec le dossier
d'env. 40° en arriére.

Si les systémes de blocage des accoudoirs (accessoires
en option) sont utilisés et que les accoudoirs sont
montés dans la position la plus basse, le siege ne
peut pas étre incliné complétement en arriere.
L'inclinaison maximum est de 35°.

Avec les deux hauteurs d'assise les plus basses,

il n'est pas possible d'utiliser la plage de réglage
compléte du repose-pied. Avant utilisation, vérifiez
que les repose-pieds ne touchent pas le sol lorsque
le siege est incliné vers I'avant. Si nécessaire, réglez
a nouveau la hauteur d'assise ou la hauteur du
repose-pied en conséquence.

1639504-C

Utilisation

ATTENTION !

Risque de pincement

Vous pouvez vous coincer les doigts ou les mains

dans le mécanisme d'inclinaison.

— Avant chaque utilisation, vérifiez que les
protections des pieces latérales © du
mécanisme d'inclinaison sont correctement
montées.

Enfoncez les quatre leviers au pied des roulettes pour
bloquer celles-ci.
Tenez la chaise de douche par sa barre de poussée ®.
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3.

4.

5.

6.5 Inclinaison du dossier (Ocean Dual VIP Ergo

Tirez sur la poignée d'activation ® et maintenez-la dans

cette position.

Réglez l'inclinaison requise en poussant vers le bas ou
vers le haut la poignée ®.

Relachez la poignée d'activation et laissez les broches

du mécanisme d'inclinaison s'engager dans les trous les
plus proches. Le chéssis de I'assise est réglé en fonction

de l'inclinaison.

uniquement)

92
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ATTENTION !

Risque de coincement des doigts entre le

support d'accoudoir et la piece latérale

— Ne placez jamais la main dans la zone située
entre le support d'accoudoir et la piece latérale
lors de l'inclinaison de I'armature du siege vers
I'arriere ou de |'abaissement du dossier.

— Lors de l'inclinaison de l'armature du siege
ou du dossier, assurez-vous que les bras de
I'utilisateur sont placés sur les accoudoirs ou
pliés a l'avant du corps.

1. Enfoncez les quatre leviers au pied des roulettes pour
bloquer celles-ci.

2. Tenez la chaise de douche par sa barre de poussée ®.

3. Tirez sur la poignée d'activation ® et maintenez-la dans
cette position.

i La poignée d'activation est équipée d'un dispositif
de blocage. Pour activer la poignée, le dispositif de
blocage doit étre préalablement tiré.

4. Inclinez le dossier a la position voulue.
5. Libérez la poignée d'activation pour fixer le dossier dans
la position actuelle.
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ﬁ Une force supplémentaire est nécessaire pour
incliner vers l'arriere sans utilisateur assis. Inclinaison
automatique vers le haut sans utilisateur assis
lorsque la poignée d'activation est tirée.

6.6 Embrayage/débrayage des dispositifs de
verrouillage des roulettes

ATTENTION !
/ A \ Risque de coincement/pincement

Tous les dispositifs de verrouillage des roulettes

sont actionnés au pied.

— N'actionnez pas les dispositifs de verrouillage
des roulettes avec la main.

1. Pour actionner les dispositifs de verrouillage des
roulettes, appuyez avec le pied sur I'extrémité arriere
de la pédale ® jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

2. Pour déverrouiller les dispositifs de verrouillage des
roulettes, appuyez avec le pied sur I'extrémité avant de
la pédale A jusqu'a ce qu'elle se libére.

1639504-C
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Utilisation

La roulette équipée d'un levier bleu (en option) sert
a embrayer le verrou directionnel pour faciliter un
déplacement en ligne droite.
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7 Transport

7.1 Informations de sécurité

ﬁ Il est possible, en vue du transport, de désassembler
le produit pour obtenir les composants fournis a la
livraison, voir chapitre 3 Composants et fonction,
page 76.

1. Désassemblez le produit : Reportez-vous au chapitre 4
Réglages (Mise en service), page 78 en procédant dans
le sens inverse des étapes de montage.

| IMPORTANT !
o Risque d'endommagement du produit
— Transportez le produit dans un endroit sec.
— Conservez le produit a l'abri de la lumiere
directe du soleil.
— Consultez les conditions de stockage et de
transport figurant au chapitre 11.3 Paramétres
environnementaux, page 102

IMPORTANT !

— Des vis/écrous autobloquants ou un adhésif
frein-filet sont utilisés pour plusieurs vissages.
S'ils sont desserrés, ils doivent étre remplacés
par de nouveaux écrous/vis autoblogquants ou
étre refixés avec un nouvel adhésif frein-filet.
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8 Maintenance

8.1 Maintenance et inspection

Aucune maintenance du produit n'est nécessaire si les
instructions de sécurité et de nettoyage indiquées ci-dessous
sont respectées.

Pour garantir une bonne performance et la sécurité, les
vérifications suivantes doivent étre effectuées régulierement :

e Vérifiez que le produit et les accessoires ne présentent
pas de dommages. N'utilisez pas le produit s'il est
défectueux.

e Vérifiez la fonction d'inclinaison sur le chassis de I'assise
et le dossier (Ocean Dual VIP Ergo). L'inclinaison doit
étre facile et le verrouillage doit obligatoirement étre
sécurisé.

e En cas de dommage ou de dysfonctionnement, il est
recommandé de contacter le fournisseur.

e Assurez-vous que le produit est monté correctement et
que toutes les protections et vis sont bien serrées.

é AVERTISSEMENT !
Risque de blessure et de dommage matériel

Si le produit n'est pas ajusté correctement, il peut

provoquer des accidents et des blessures graves.

— Le produit doit étre réparé par un technicien
compétent.

— Les pieces endommagées doivent étre
remplacées par un technicien qualifié.

— Utilisez uniqguement les piéces de rechange
originales Invacare.

1639504-C

Maintenance
8.2 Nettoyage et désinfection

Ce produit peut étre nettoyé et désinfecté au moyen de
produits disponibles dans le commerce.

I IMPORTANT !
. L'hygiene est cruciale dans les zones sensibles
que sont la salle de bains et les toilettes.
— Gardez le produit propre a tout moment et
essuyez-le régulierement.
— Désinfectez régulierement le produit.

1. Désinfectez le produit en essuyant toutes les surfaces
généralement accessibles avec un désinfectant (le cas
échéant, aprés son démontage).

| IMPORTANT !

. Tous les désinfectants et agents de nettoyage
utilisés doivent étre efficaces, compatibles
entre eux et protéger les surfaces qu’ils
sont censés nettoyer. Pour de plus amples
informations sur la décontamination dans des
environnements médicaux, veuillez vous reporter
aux directives du National Institute for Clinical
Excellence relatives a la prévention des infections
www.nice.org.uk/CG139 et a votre réglementation
locale de prévention des infections.
— Nettoyez le produit a la main, en machine ou

dans un autoclave.

— Procédez au nettoyage sans produit abrasif.
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Nettoyage dans un environnement domestique

1. Retirez les éventuels accessoires montés (uniquement
les accessoires qui ne nécessitent pas d'outils).
Retirez les repose-pieds des guides.

Retirez la plaque d'assise et la toile de dossier.

4. Démontez les carénages de freins et les protections
de serrage, reportez-vous au chapitre 4.2.9
Installation/démontage des carénages de freins /
protection de serrage, page 84.

5. Essuyez les différentes pieces a l'aide d'un chiffon

ou d'une brosse et avec des agents de nettoyage et

désinfectants disponibles dans le commerce.

Rincez ensuite a I'eau chaude.

Essuyez les piéces avec un chiffon sec.

8. Assemblez a nouveau le produit ; reportez-vous au
chapitre 4, Montage.

wnN
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Nettoyage dans un environnement clinique

ﬁ En plus du nettoyage décrit ci-dessus, nous
recommandons de nettoyer le produit avant qu'il soit
utilisé par un autre patient, a la fin d'une période
d'utilisation ou de fagon réguliére (au premier des
deux termes atteint) a

e 90 °C pendant 1 minute

e 85 °C pendant 3 minutes
e 80 °C pendant 10 minutes
a l'autoclave.

ATTENTION !

Risque de bralure de la peau

— Apres le nettoyage, laissez le produit refroidir
dans la machine ou l'autoclave.
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Nettoyage de la toile de dossier (facultatif)

1. Retirez la toile de dossier.
2. Llavez la toile en machine a une température maximale
de 60 °C et avec un détergent doux.

| IMPORTANT !
. Risque de dommage matériel
— Le lavage a des températures supérieures peut
provoquer des dommages.
— Pas de séche-linge.

| IMPORTANT !
. Un nettoyage excessif peut endommager le
textile.
— Nous recommandons de remplacer la toile de
dossier tous les deux ans par mesure d'hygiene.

Nettoyage du pot de toilette (option)

Vous pouvez nettoyer le pot de toilette dans un autoclave
en respectant les températures et durées suivantes :

e 90 °C pendant 1 minute
85 °C pendant 3 minutes
e 80 °C pendant 10 minutes.
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9 Apres l'utilisation
9.1 Stockage

AVERTISSEMENT !

Risque d'endommagement du produit

— Entreposez le produit dans un endroit sec.

— N'entreposez pas le produit pres de sources
de chaleur.

— Conservez le produit a l'abri de la lumiere
directe du soleil.

— Consultez les conditions de stockage et de
transport figurant au chapitre 11.3 Paramétres
environnementaux, page 102

Aprés une période de stockage prolongée, il est
possible qu'une force plus importante soit nécessaire
pour déclencher le ressort pneumatique (Ocean Dual
VIP Ergo uniquement).

[—Jo

9.2 Réutilisation

Ce produit peut étre réutilisé. Le nombre d'utilisations
dépend de la fréquence et de la maniere dont le produit
est utilisé. Avant réutilisation, nettoyez et désinfectez
soigneusement le produit (- 8.2 Nettoyage et désinfection,
page 95) et vérifiez qu'il n'y a pas de dommage et que le
montage est correct.

9.3 Mise au rebut

Préservez I'environnement en faisant recycler les différents
matériaux et composants de ce produit séparément dans
une déchetterie lorsqu'il est arrivé en fin de vie.

1639504-C

Apres I'utilisation

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de

I'emballage doivent respecter la législation et les réglements
relatifs a la gestion des déchets de chaque pays. Contactez
votre organisme local de traitement des déchets pour plus

d'informations.
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10 Dépannage

10.1

Identification et résolution des pannes

i Le tableau suivant fournit des informations sur les défaillances et leurs causes possibles. Si les solutions proposées ne
permettent pas de résoudre le probleme, veuillez contacter directement votre fournisseur.

Dysfonctionnement

Cause possible

Solution

Difficulté a régler la hauteur d’assise

Saletés entre I'armature du siege et la
piece latérale

Démontez le chassis et nettoyez
soigneusement le chassis et la piece
latérale.

Il est difficile, voire impossible de
tourner les roulettes

Saletés entre la fourche et la jante

Nettoyez soigneusement les roulettes

Difficulté a pousser les repose-pieds sur
le coté

Dépots dans les guides

Nettoyez soigneusement les repose-pieds
et les guides

Impossible d'incliner le chassis de l'assise
avec le dossier

Dépots dans le mécanisme d'inclinaison

Retirez le carénage du frein et la
protection du levier de frein et
nettoyez soigneusement le mécanisme
d'inclinaison.

Cable Bowden mal ajusté

Le cable Bowden doit étre réglé par un
technicien qualifié

Force plus importante nécessaire pour
déclencher le ressort pneumatique (Dual
VIP)

Stockage prolongé

Inclinez plusieurs fois de suite I'assise

Impossible d'incliner le dossier (Dual VIP)

Cable Bowden mal ajusté

Le cable Bowden doit étre réglé par un
technicien qualifié
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Dépannage

Dysfonctionnement

Cause possible

Solution

Bruit de cliquetis pendant l'inclinaison
du chassis de I'assise avec dossier.

Cable Bowden mal ajusté

Le cable Bowden doit étre réglé par un
technicien qualifié

La poignée d'activation n'est pas
complétement tirée

Tirez completement la poignée
d'activation.

1639504-C
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11 Caractéristiques Techniques

11.1 Dimensions et poids

© Ocean VIP Ergo

Ocean Dual VIP Ergo

Ocean VIP Ergo ‘ Ocean VIP Ergo XL ‘ Ocean Dual VIP Ergo
® 480 mm
480 mm
©1 475 mm — 600 mm
©> 533 mm - 658 mm

565 mm 645 mm 565 mm
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Caractéristiques Techniques

Ocean VIP Ergo

Ocean VIP Ergo XL Ocean Dual VIP Ergo

® env. 1052 mm — 1340 mm (en position d'assise neutre)

® env. 1052 mm — 1202 mm (en position d'assise neutre)

© env. 1000 mm

G) env. 742 mm

@® 160 mm

@ 213 mm / 251 mm / 289 mm

® 319 mm — 469 mm (par incréments de 25 mm)

© 455 mm 535 mm 455 mm
(%) 350 mm (haut) / 300 mm (bas)

) 250 mm (haut) / 182 mm (bas)

© 400 mm - 525 mm

® — — 380 mm
Q 385 mm

® 295 mm —
® 230 mm —
@ &£ 5" (127 mm)

Q 172 mm

Angle d'inclinaison de I'assise -5° — 40°

Angle d'inclinaison du dossier — — 5° — 35°
Diameétre de braquage 2200 mm

1639504-C
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Ocean VIP Ergo

‘ Ocean VIP Ergo XL

Ocean Dual VIP Ergo

Largeur de retournement

1140 mm 1290 mm
Poids du produit 23,5 kg ‘ 23,5 kg 28,3 kg
Poids maximal de I'utilisateur 150 kg

11.2 Matériaux

Chassis

Acier inoxydable, poudré

Plaque d’assise

Polypropyléne, renforcement fibre
de verre

Toile de dossier

Nylon, enduit PVC

Repose-pieds

Polypropyléene, renforcement fibre
de verre

Garniture
d'accoudoirs

Polypropyléne

Roulettes

Plastiques et acier inoxydable

Tous les composants du produit sont résistants a la corrosion
et exempts de latex de caoutchouc naturel.

11.3 Parametres environnementaux

Conditions de fonctionnement

Température ambiante

10°C-65°C

Humidité relative

15 % - 93 %, sans
condensation

Pression atmosphérique

795 - 1060 hPa
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Conditions de stockage et de transport

Température ambiante

0°C-65°C

Humidité relative

30 % - 75 %, sans
condensation

Pression atmosphérique

795 - 1060 hPa
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1 Generale

1.1 Introduzione

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti
sulla gestione del prodotto. Per garantire un utilizzo sicuro
del prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso e
seguire le istruzioni di sicurezza.

Si noti che alcune sezioni contenute nel presente manuale
d'uso potrebbero non riguardare il proprio prodotto, in
quanto il presente manuale si applica a tutti i modelli
disponibili (alla data di stampa). Se non specificato
diversamente, ogni sezione di questo manuale si riferisce a
tutti i modelli del prodotto.

I modelli e le configurazioni disponibili nel proprio paese
sono riportati nei listini prezzi specifici per paese.

Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del
prodotto senza ulteriore preavviso.

Prima di leggere il presente manuale, verificare di essere in
possesso dell'ultima versione, che puo essere scaricata dal
sito web Invacare sotto forma di PDF.

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella versione
cartacea del Manuale d'uso sia di difficile lettura, e
possibile scaricare la versione PDF dal sito web. Il PDF puo
essere ingrandito sullo schermo in modo da ottenere una
dimensione dei caratteri piu facile da leggere.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, ad esempio le note
sulla sicurezza del prodotto e i richiami di prodotti, si prega
di contattare il proprio rappresentante Invacare. Vedere gli
indirizzi alla fine del presente documento.
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1.2 Simboli in questo manuale

Il presente manuale contiene simboli di avvertimento per
indicare eventuali pericoli. Tali simboli sono accompagnati
da un'intestazione che indica la gravita del pericolo.

ATTENZIONE
Indica una situazione di pericolo che, se non
evitata, potrebbe essere causa di morte o

lesioni gravi.

AVVERTENZA
Indica una situazione di pericolo che, se non
evitata, potrebbe essere causa di lesioni minori

o leggere.
IMPORTANTE
| Indica una situazione di pericolo che, se non
. evitata, potrebbe essere causa di danni al
prodotto.

Consigli e raccomandazioni
H Indica consigli, raccomandazioni e informazioni
utili per un uso efficace e senza inconvenienti.

Questo prodotto e conforme alla direttiva
93/42/CEE relativa ai dispositivi medici. La data
di lancio di questo prodotto e indicata nella
dichiarazione di conformita CE.

“ Produttore del prodotto.
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1.3 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in
conformita di quanto indicato sui Termini e le condizioni
generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia puo essere fatta valere solo attraverso il fornitore
presso il quale & stato acquistato il prodotto.

1.4 Conformita

La qualita e fondamentale perché I'azienda operi nel rispetto
e nell'ambito della norma ISO 13485.

Il prodotto & dotato di marchio CE, in conformita con la
Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici della
classe 1.

Lavoriamo costantemente per garantire che I'impatto
ambientale dell'azienda a livello locale e globale sia ridotto
al minimo.

Garantiamo di utilizzare esclusivamente materiali e
componenti conformi alla direttiva REACH.

1.4.1 Norme specifiche di prodotto

Il prodotto e stato testato ed & conforme alla norma ISO
17966 (Ausili per l'igiene personale per il sostegno degli
utilizzatori) e alle norme correlate. Cio include le prove
relative all'inflammabilita. Non si verifica alcuna accensione
a causa della combustione progressiva o dell'accensione di
fiamma.

Per ulteriori informazioni sulle norme e le disposizioni locali,
contattare il rappresentante locale Invacare. Vedere gli
indirizzi alla fine del presente documento.

1639504-C

Generale

1.5 Uso previsto

La carrozzina da doccia e da toilette € concepita
esclusivamente come ausilio per la doccia o il bagno, per
I'utilizzo del WC e durante le pratiche di igiene personale
(ad esempio, davanti al lavabo) o per lo spostamento dei
pazienti in ambienti al coperto. E destinata all'uso da parte
di pazienti giovani o adulti, con o senza l'assistenza di un
infermiere, che presentano:

o (difficolta a stare in piedi o a mantenere I'equilibrio
e gambe deboli o disabilita agli arti inferiori
e condizioni mediche tali da pregiudicare I'equilibrio

Il prodotto e destinato all'uso in un ambiente domestico e
ospedaliero. Qualsiasi altro uso é vietato.

A ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni
— Non utilizzare mai il prodotto come ausilio per
entrare o uscire da una vasca da bagno, per
salire o scendere, come supporto o per scopi
simili.
— Non utilizzare il prodotto all'aperto.

Come carrozzina da toilette, € possibile utilizzare il prodotto
su un WC standard o in modo indipendente con la padella
(opzionale).

Temperatura per I'utilizzo: 10 - 65 °C
1.6 Durata

La durata prevista per questo prodotto € di cinque anni, a
condizione che sia utilizzato quotidianamente e in conformita

105



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

alle istruzioni per la sicurezza, seguendo gli intervalli di
manutenzione e le indicazioni per un uso corretto come
indicato nel presente manuale. La durata effettiva pud
variare a seconda della frequenza e dell’intensita d’uso.
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2 Sicurezza

2.1 Informazioni per la sicurezza

1639504-C

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni o danni

— Non usare questo prodotto o nessun altro
dispositivo opzionale disponibile senza prima
aver letto attentamente e compreso fino
in fondo le presenti istruzioni e ogni altro
materiale informativo come il manuale d'uso,
il manuale per la manutenzione o i fogli di
istruzione forniti con questo prodotto o con i
dispositivi opzionali.

— Qualora alcune avvertenze, precauzioni o
istruzioni fossero di difficile comprensione,
contattare un operatore sanitario, il fornitore
Invacare o un tecnico qualificato prima di
iniziare a utilizzare questa apparecchiatura.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

— Non salire in piedi sul prodotto.

— Non utilizzare come ausilio per arrampicarsi.
— Non utilizzare all'aperto.

Sicurezza

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

— Non utilizzare se difettoso.

—In caso di malfunzionamento, contattare
immediatamente il fornitore.

— Non apportare modifiche o alterazioni non
autorizzate al prodotto.

— Utilizzare solo gli accessori destinati a questo
prodotto.

IMPORTANTE!
Le informazioni contenute nel presente manuale
possono essere modificate senza preavviso.

2.2 Etichette e simboli sul prodotto

Etichetta modello

Letichetta modello riporta informazioni importanti:

m AQUATEC Operations GmbH
Alemannenstrasse 10 4®
@ OceanVIP Ergo 88316 Isny - Germany
1603139
I
IUDRRIMY - olo=seserzess
A
o——— ®
o & @ o
2018-01 150kg c E’ ©
®
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® | Denominazione del prodotto Etichette sul prodotto

Codice di riferimento La seguente etichetta e attaccata sul retro del poggiatesta:

© Numero di serie Etichetta Descrizione

© Peso max. utilizzatore ATTENZIONE!

® Data di produzione Rischio di urto

® | Leggere il manuale d'uso Il corpo dell'assistente pud venire

© Contrassegno di conformita colpito dallo schienale o dal
poggiatesta durante I'azionamento

(G) Nota (utilizzare solo su superfici piane) della leva di attivazione.

® Indirizzo del produttore — Assicurarsi che durante il
basculamento della carrozzina

s L'etichetta modello & attaccata sul lato interno della vi sia uno spazio sufficiente tra

parte laterale sinistra. I'assistente e lo schienale o il

poggiatesta.
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Sicurezza

La seguente etichetta e attaccata sulla maniglia dello

schienale:

Etichetta

Descrizione

ATTENZIONE!
Rischio di ribaltamento

— Non salire sul poggiapiedi salendo
o scendendo dalla carrozzina da
doccia e da toilette.

— Ruotare lateralmente i
poggiapiedi o piegare verso

I'alto le pedane prima di salire o
scendere dalla carrozzina da doccia
e da toilette.

— Prima di sedersi o di alzarsi,
ruotare le ruote orientabili in modo
che il dispositivo di bloccaggio sia
rivolto in avanti.

— Non sporgersi troppo in avanti
guando si & seduti sulla carrozzina
da doccia e da toilette.

Leva di attivazione per il
basculamento.

Leva di attivazione solo per
l'inclinazione dello schienale.

Le seguenti etichette sono attaccate sulle leve di

attivazione:

Etichetta

Descrizione

1639504-C
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3 Componenti © Viti (4x) e rondelle (4x) per il fissaggio dello
schienale
3.1 Panoramica ©® | Telaio del sedile con piastra del sedile ed elementi
. . . . laterali con telaio della base e ruote orientabili
Fanno parte della fornitura i seguenti componenti:
® Fermi (4x) per la regolazione dell'altezza
® Poggiapiedi con cinturini per caviglie (2x)
@ Morsetti (2x) per poggiapiedi
(&) Leva di attivazione per il basculamento
® Manuale d'uso
@) Chiave a brugola
® Dispositivo antiribaltamento posteriore con vite,
rondella e cappuccio di fissaggio (2x) (solo Ocean
Dual VIP Ergo)
© Coperchio del freno (2x)
() Coperchio della leva del freno (2x)
N Coperchio di protezione dei dispositivi di fissaggio
(2x)
© Barra di spinta

® Poggiatesta

®; | Ocean VIP Ergo:
Schienale con rivestimento e braccioli

®, | Ocean Dual VIP Ergo:
Schienale con rivestimento, braccioli e leva di
attivazione per l'inclinazione dello schienale
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Accessorio - supporto per padella con padella

® Supporto per padella
Padella
© Coperchio

1639504-C

Componenti
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4 Messa in servizio ATTENZIONE!
— Non regolare l'altezza del sedile della carrozzina
4.1 Informazioni per la sicurezza da doccia e da toilette mentre questa &
occupata dall'utilizzatore.
ATTENZIONE!
— Prima della messa in servizio, verificare che le i L'altezza del sedile deve essere regolata

parti non presentino danni dovuti al trasporto
e contattare il fornitore, se necessario.

— Assicurarsi che durante il montaggio le parti
siano posizionate correttamente |'una rispetto
all'altra.

— In diversi punti di giuntura sono impiegati dadi,
viti autobloccanti o adesivo per filettature.
Qualora questi elementi risultino allentati,
€ necessario sostituirli con nuove viti/dadi
autobloccanti oppure fissarli con nuovo adesivo
per filettature.

contemporaneamente su entrambi i lati.

4.2 Montaggio della carrozzina da doccia e da

toilette 1. Sollevare leggermente la carrozzina da doccia e da
toilette afferrandola per il telaio del sedile ®.

2. Rimuovere i quattro fermi © (due per ciascun lato).

3. Impostare l'altezza corretta spostando

Questa sezione descrive il montaggio. Lo smontaggio
avviene nell'ordine inverso.

i E necessario regolare |'altezza dei braccioli, I'altezza contemporaneamente verso l'alto o verso il
del poggiapiedi, I'angolazione del poggiapiedi, il basso il telaio del sedile sui quattro tubi ® del telaio
poggiatesta, il cinturino per caviglie, la tensione del della base.
rivestimento dello schienale e gli accessori in modo 4. Allineare i supporti dei fermi sull'elemento laterale con
che si adattino in modo ottimale all'utilizzatore. un foro presente nel telaio della base.
5. Inserire i quattro fermi dall'esterno nell'elemento
4.2.1 Regolazione dell'altezza del sedile laterale, finché i bordi dei fermi non avvolgono il tubo

Questa sezione descrive il montaggio. Lo smontaggio del telaio della base ®.

avviene nell'ordine inverso.
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ATTENZIONE!
/ A \ Pericolo di lesioni

— Assicurarsi che tutti e quattro i fermi siano
serrati saldamente.

— Verificare che tutte e quattro i tubi siano
regolati alla stessa altezza.

L'altezza del sedile puo essere regolata per adattarsi
a diverse situazioni di utilizzo, ad esempio per il
trasferimento da un letto o da una carrozzina oppure
per l'uso sopra una toilette, ecc.

[—Jo

1. Spingere verso il basso tutti e quattro i pedali per
bloccare le ruote orientabili.

2. Spingere lo schienale © da dietro nel telaio del sedile
® fino a che la fascetta © non tocca il tubo del telaio
del sedile ®.

1639504-C
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| IMPORTANTE!
. — Serrare saldamente le viti con la chiave a
brugola in dotazione.
— Controllare le viti regolarmente per assicurarsi
che siano ben fissate.

3. Posizionare una rondella ® su ogni vite ® e fissare lo
schienale su entrambi i lati.
4. Serrare le viti con una coppia di 5 Nm.

Regolazione del rivestimento dello schienale

E possibile regolare la tensione dello schienale in base alle
proprie esigenze.

.

A ATTENZIONE!

— Assicurarsi che almeno tre cinture siano sempre
fatte passare intorno al lato esterno del telaio
dello schienale e che le relative fibbie siano
fissate.
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Tensionamento:

1. Tirare le cinture ® per tendere maggiormente il
rivestimento dello schienale.

Allentamento:

1. Aprire le fibbie ® premendo le alette di fissaggio (come

indicato dalle frecce).

2. Spingere leggermente all'indietro le cinture attraverso
la fibbia.

3. Serrare le fibbie delle cinture.

4. Tirare nuovamente le cinture con delicatezza.

A ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni dovute a fibbie dello schienale
danneggiate!

Verificare che le fibbie dello schienale siano

saldamente fissate ogni volta che il prodotto

viene sottoposto a manutenzione e con cadenza
annuale.

— Controllare che tutti i fermi delle fibbie siano
fissati in modo sicuro chiudendo le fibbie e
tirando da entrambe le estremita.

— Sostituire lo schienale o le fibbie dello schienale
se una fibbia si apre quando e sottoposta alla
forza applicata.
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1. Rimuovere la parte di serraggio © dalla leva di
attivazione @ allentando le viti ©.

2. Posizionare la leva di attivazione ® per il basculamento
sulla parte inferiore destra del tubo della maniglia ®.

i La leva deve essere ruotata leggermente all'interno
verso lo schienale.

3. Installare la leva di attivazione sul tubo della maniglia
servendosi della parte di serraggio © e delle viti ©.
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Per Ocean Dual VIP Ergo, la leva di attivazione ®
per l'inclinazione dello schienale € gia montata sul
lato destro del tubo della maniglia. Se necessario,
e possibile modificare la posizione della leva di
attivazione.

4.2.4 Montaggio/smontaggio della piastra del sedile

Montaggio:

1.

Posizionare la piastra del sedile sul telaio del sedile con
I'apertura rivolta in avanti.

2. Con la mano aperta, spingere la piastra del sedile verso
il basso sui lati e sulla parte anteriore e posteriore fino
a far scattare la piastra del sedile bloccandola nel telaio
del sedile.

Smontaggio:

1. Sollevare la piastra del sedile nella parte posteriore.

4.2.5 Regolazione dell'altezza dei braccioli

1
@f’

&
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Messa in servizio

Sul rivestimento dello schienale, aprire la seconda
cintura dal basso © e allentare le altre cinture.

| dadi sono inseriti nel fermo di fissaggio senza
essere serrati, pertanto possono cadere.

Svitare le viti ® della staffa del bracciolo ® servendosi
della chiave a brugola in dotazione.

Estrarre il fermo di fissaggio ©® con i dadi dal telaio
dello schienale.

Rimuovere la staffa dello schienale ® con il bracciolo e
spostarla verso I'alto.

Il foro piu piccolo serve a bloccare il fermo di
fissaggio.

Inserire le viti nella staffa del bracciolo e guidarle
attraverso i fori nel telaio dello schienale.

Se necessario, inserire nuovamente i dadi nel fermo di
fissaggio.

Posizionare il fermo di fissaggio sul telaio dello schienale
inserendo il perno di fissaggio nel foro pil piccolo.
Girare le viti nei dadi e serrare.

A seconda dell'altezza del bracciolo, far passare la
seconda cintura dal basso sul lato esterno o interno
del telaio dello schienale, bloccarla e stringere tutte le
cinture.

La procedura di regolazione dell'altezza & identica per il
bracciolo destro e sinistro.

Per collegare gli accessori, la seconda cintura dal
basso pud essere aperta e il rivestimento dello
schienale puo essere fatto passare sul lato interno
del telaio dello schienale.
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4.2.6 Montaggio dei poggiapiedi

i Se necessario, i poggiapiedi possono essere accorciati
(consultare il manuale per la manutenzione).
L'accorciamento dei poggiapiedi deve essere eseguito
da un tecnico qualificato.

1. Tirare leggermente verso l'alto il poggiapiedi ®.

2. Estrarre il morsetto @ dal foro del poggiapiedi e
reinserirlo nel foro richiesto. Se necessario, estrarre
leggermente ancora un po' il poggiapiedi.

3. Spingere il poggiapiedi verso il basso affinché Ia
scanalatura @ si innesti sul perno del fermo.

4. Regolare l'altro poggiapiedi all'altezza richiesta, come
descritto.

Regolazione dell'inclinazione delle pedane poggiapiedi

i L'inclinazione delle pedane pud essere regolata
all'infinito in modo variabile.

1. Inserire il perno del morsetto @ dall'esterno nel foro 1. Allentare la vite a brugola © sulla pedana servendosi di
richiesto sul poggiapiedi ®. Assicurarsi che il morsetto una chiave a brugola da 4.
si innesti .intornc? aI. tu.bo. . 2. Portare la pedana © nella posizione richiesta.

2. Spingere il poggiapiedi nella guida ® nella parte 3. Stringere nuovamente la vite a brugola.

anteriore dell'elemento laterale finché il perno del
morsetto @ si innesta nella scanalatura ®. Il poggiapiedi
non puod pil essere girato lateralmente.

i La procedura di montaggio & identica per i
poggiapiedi destro e sinistro.

Regolazione dell'altezza dei poggiapiedi
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4.2.7

Montaggio del poggiatesta

Utilizzare la manopola a stella ® per avvitare
leggermente la vite nella staffa @.

Spingere la staffa con la vite sulla maniglia dello
schienale ® dal retro, in modo che la vite si innesti nel
foro sulla maniglia dello schienale.

Inserire la piastra © nella staffa dalla parte anteriore in
modo che entrambe le alette della piastra siano rivolte
verso l'alto e verso il basso e il lato curvo della piastra
entri in contatto con la maniglia dello schienale.
Inserire il tubo per la regolazione dell'altezza ©
spingendolo dall'alto negli alloggiamenti della staffa.
Utilizzare la manopola a stella per serrare a fondo la
vite fino a fissare in posizione il tubo per la regolazione
dell'altezza.

Inserire il cuscino @ e il relativo supporto nel
sostegno & presente sul tubo per la regolazione
dell'altezza.

Utilizzare la manopola a stella @ per serrare la vite
superiore fino a fissare in posizione il supporto del
cuscino.

1639504-C
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Per un migliore adattamento all'utilizzatore, il tubo
per la regolazione dell'altezza puo essere montato
con la parte curva rivolta in avanti o indietro.

Il cuscino del poggiatesta @ pud essere rimosso e
sostituito con altre forme di cuscino (opzionali). Per
rimuoverlo, allentare i bulloni di fissaggio .

Regolazione della lunghezza del poggiatesta

i

4.2.8

YA

Se necessario, i tubi del poggiatesta © e
possono essere accorciati (consultare il manuale
per la manutenzione). L'accorciamento del tubo
del poggiatesta deve essere eseguito da un tecnico
qualificato.

Installazione dei dispositivi antiribaltamento
posteriori

ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento

Pericolo di lesioni gravi per I'utilizzatore di Ocean

Dual VIP Ergo quando lo schienale & inclinato.

L'intera carrozzina puo inclinarsi all'indietro.

— Prima di utilizzare Ocean Dual VIP Ergo,
assicurarsi che siano installati entrambi i
dispositivi antiribaltamento posteriori.

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni
— Non salire sui dispositivi antiribaltamento.
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4.2.9 Installazione/rimozione dei coperchi dei freni / dei
coperchi di protezione dei dispositivi di fissaggio

1. Rimuovere il cappuccio di protezione ® dal telaio della

base ®.
2. Applicare il cappuccio di fissaggio ® al telaio della base. ® Coperchio del freno
3. Ir?serlre'll t'ubo gr'mtlrlbal‘ga'mento ©. Coperchio della leva del freno
4. Fissare il dispositivo antiribaltamento al secondo foro
con la vite ® e la rondella ®. © Coperchio di protezione dei dispositivi di
5. Installare il secondo dispositivo antiribaltamento fissaggio

sull'altro lato.
Coperchio del freno
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4.

Applicare il coperchio della leva del freno ® accoppiando
la scanalatura ® con il piccolo perno ©.

Posizionare la parte inferiore del coperchio del freno ©
in senso obliquo dal basso sull'alloggiamento del freno
®.
Inclinare la parte superiore del coperchio del freno verso
I'alloggiamento del freno in modo che le rientranze ®
siano a filo con i bordi @.

Installare il secondo coperchio del freno sull'altro lato.

Coperchio di protezione dei dispositivi di fissaggio

Installare il coperchio di protezione dei dispositivi

di fissaggio ® innestandolo sui tubi del telaio ®.
Assicurarsi che tutti i fermi © siano serrati saldamente.
Installare il secondo coperchio di protezione dei
dispositivi di fissaggio sull'altro lato.

1639504-C
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5 Accessori (opzionali) 4. Reinserire il sedile nel telaio.
Mettere il coperchio sulla padella o toglierlo.

6. Tenere la padella per l'impugnatura ® e inserirla dal
retro tra il supporto della padella e il sedile.

v

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni

— Il montaggio degli accessori deve essere f Premere leggermente la padella verso il basso
eseguito seguendo le relative istruzioni. quando la si inserisce o la si rimuove.
5.1 Inserimento/rimozione del supporto della i Il coperchio pud essere appeso al gancio di plastica
padella e della padella sul lato inferiore dell'impugnatura della padella.

i Sulla parete interna della padella & presente un
indicatore del livello di riempimento.

ﬁ La padella ® puo essere inserita/rimossa con o senza 222?: ]
il coperchio @. Y —0 0
1.751 —

1. Rimuovere il sedile ® dal telaio ®. o0
2. Posizionare le estremita del supporto della padella © 11 -0 0
nei fori del tubo trasversale posteriore ®. 0751 —

3. Innestare la parte anteriore del supporto della padella 02’?: _

nel tubo trasversale anteriore ©.
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6 Uso

6.1 Informazioni per la sicurezza

ATTENZIONE!
/ A \ — Utilizzare la carrozzina da doccia e da toilette

solo su una superficie piana e al coperto.

— Rispettare le specifiche riportate sull'etichetta
modello. Non sovraccaricare la carrozzina da
doccia e da toilette.

— Rispettare le etichette di sicurezza sul retro del
poggiatesta e sulla maniglia dello schienale, 2.2
Etichette e simboli sul prodotto, pagina107

— Non collocare pesi eccessivi sulla carrozzina da
doccia e da toilette.

— Prima di ogni utilizzo, effettuare sempre un
controllo visivo per verificare che il prodotto
non presenti danni esterni.

ﬁ ATTENZIONE!
Rischio di scivolamento e ribaltamento

— Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il sedile sia
fissato saldamente al relativo telaio.

— Bloccare tutte le ruote orientabili con le levette
a pedale prima di sedersi o di alzarsi dalla
carrozzina da doccia e da toilette, anche nella
posizione di stazionamento.

1639504-C
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ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento

— Ruotare lateralmente i poggiapiedi o ripiegare
le pedane verso l'alto prima di sedersi o di
alzarsi in piedi.

— Prima di sedersi o di alzarsi, ruotare le ruote
orientabili anteriori in modo che il dispositivo
di bloccaggio sia rivolto in avanti.

— Non salire sui poggiapiedi.

— Non sporgersi eccessivamente in avanti.

— Spingere |'utilizzatore seduto sulla carrozzina
da doccia e da toilette solo quando sedile e
schienale sono posti in posizione verticale.

— Spostare |'utilizzatore dalla o sulla carrozzina
da doccia e da toilette solo quando sedile e
schienale sono posti in posizione verticale.

— Non rimuovere mai le molle a gas (solo Ocean
Dual VIP Ergo).

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

— Prima di utilizzare il sedile morbido variabile
(accessorio opzionale), & necessario montare i
coperchi laterali (codice prodotto AP1605002).

ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento all'indietro!

— Ocean Dual VIP Ergo deve essere utilizzato
solo se sono stati installati i dispositivi
antiribaltamento posteriori.
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ATTENZIONE!

Rischio di ribaltamento

— La carrozzina da doccia e da toilette deve
essere spostata esclusivamente utilizzando la
barra di spinta.

AVVERTENZA!

Rischio di ustioni della pelle

| componenti del prodotto possono riscaldarsi se

esposti a fonti di calore esterne.

— Tenere conto che le superfici che si riscaldano
quando si utilizza la carrozzina da doccia e da
toilette nella sauna o sotto l'acqua calda.

— Non esporre il prodotto alla luce diretta del
sole prima dell'uso.

AVVERTENZA!

Rischio di intrappolamento dovuto al

meccanismo di inclinazione

— Durante l'inclinazione del telaio del sedile,
assicurarsi che le braccia dell'utilizzatore siano
poggiate sui braccioli.

— Assicurarsi che sul telaio sia montato il
coperchio di protezione dei dispositivi di
fissaggio, come illustrato nel capitolo 4.2.9
Installazione/rimozione dei coperchi dei freni
/ dei coperchi di protezione dei dispositivi di
fissaggio, pagina118
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IMPORTANTE!

Pericolo di rottura del poggiatesta

— Sterzare o spingere la carrozzina da doccia e
da toilette servendosi esclusivamente della
maniglia sullo schienale, mai del poggiatesta.

IMPORTANTE!

Rischio di danni al prodotto

— Non sollevare la carrozzina da doccia e da
toilette tramite i poggiapiedi, i braccioli o uno
qualsiasi degli accessori.

Per gli utilizzatori ad alto rischio di alzarsi in piedi
sui poggiapiedi (ad esempio persone affette da
demenza), sono disponibili come accessori dei
dispositivi antiribaltamento anteriori (codice prodotto

AP1603992) che impediscono alla carrozzina da

doccia e da toilette di ribaltarsi in avanti.

6.2 Rotazione dei braccioli

A\

AVVERTENZA!

Rischio di schiacciamento delle dita nel

meccanismo di ripiegamento

— Non inserire le dita nelle giunture articolate
quando si piegano i braccioli verso l'alto o
verso il basso.

— Non inserire le dita tra il bracciolo e lo schienale
quando si piegano i braccioli.

— Assicurarsi che nessuna parte venga schiacciata
nei punti di snodo.
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6.3 Rotazione dei poggiapiedi

Posizione di salita/discesa:

1. Tirare leggermente verso l'alto il poggiapiedi ® nella
guida ® fino a disinnestare il perno del morsetto ©®
dalla scanalatura ©.

2. Ruotare lateralmente il poggiapiedi.

Posizione di guida:
ﬁ AVVERTENZA!
Pericolo di incidenti a causa di un poggiapiedi

allentato
— Fissare i poggiapiedi nella posizione di guida.

1. Ruotare il poggiapiedi ® verso l'interno.

2. Spingere il poggiapiedi verso il basso affinché il perno
del morsetto © si innesti nella scanalatura ©.

1639504-C
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i In alternativa, & possibile ruotare le pedane @ verso
I'alto per salire/scendere dalla carrozzina da doccia e
da toilette.

Smontaggio/montaggio del cinturino per caviglie

1. Aprire il nastro di fissaggio in velcro ® sul cinturino
per caviglie.

2. Togliere la vite ® dalla parte inferiore della pedana.

3. Togliere il cinturino per caviglie dal perno in plastica

flessibile.
i Per allacciare il cinturino seguire la stessa procedura,
ma nell'ordine inverso.
i Durante il montaggio, assicurarsi che il nastro di

fissaggio in velcro del cinturino per caviglie sia rivolto
all'indietro.

6.4 Inclinazione del telaio del sedile con lo
schienale

I IMPORTANTE!

. — Durante l'inclinazione, non inserire mai le mani
tra il telaio del sedile con lo schienale e il
telaio tubolare anteriore posto fra gli elementi
laterali.

Inclinazione in avanti/indietro

i Il telaio del sedile puo essere inclinato all'indietro di
circa 40° insieme allo schienale.
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ﬁ Se vengono utilizzati i blocchi dei braccioli (accessori A AVVERTENZA!
opzionali) e i braccioli sono regolati alla posizione Pericolo di schiacciamento
piu bassa, il sedile non puo essere inclinato Le dita o le mani possono rimanere intrappolate
completamente all'indietro. L'inclinazione massima e schiacciate dal meccanismo di inclinazione.
e 35°. — Prima dell'uso, assicurarsi che i coperchi laterali
© del meccanismo di inclinazione siano montati
i Alle due altezze pil basse non & possibile utilizzare correttamente.
I'intervallo di regolazione completo per il poggiapiedi.
Prima dell'uso, verificare che i poggiapiedi non 1. Spingere verso il basso le quattro leve a pedale per
tocchino il pavimento quando si inclina il sedile in bloccare le ruote orientabili.
avanti. Se necessario, modificare opportunamente la 2. Tenere la sedia da doccia dalla barra di spinta ®.
regolazione dell'altezza del sedile o dei poggiapiedi. 3. Tira.rg la leva di attivazione ® e mantenerla in questa
posizione.

4. Impostare l'inclinazione desiderata spingendo verso il
basso o tirando verso I'alto la maniglia ®.

5. Rilasciare la leva di attivazione e lasciare che i perni
del meccanismo di inclinazione si innestino nei fori
piu vicini. Il telaio del sedile & regolato all'inclinazione
impostata al momento.
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6.5 Inclinazione dello schienale (solo Ocean
Dual VIP Ergo)

A

1639504-C

AVVERTENZA!

Rischio di schiacciamento delle dita tra la staffa

del bracciolo e I'elemento laterale

— Durante l'inclinazione all'indietro del telaio del
sedile o I'abbassamento dello schienale, non
inserire mai le mani tra la staffa del bracciolo
e l'elemento laterale.

— Durante l'inclinazione del telaio del sedile
o dello schienale, assicurarsi che le braccia
dell'utilizzatore siano poggiate sui braccioli o
conserte.

1. Spingere verso il basso le quattro leve a pedale per
bloccare le ruote orientabili.

2. Tenere la sedia da doccia dalla barra di spinta ®.

3. Tirare la leva di attivazione ® e mantenerla in questa
posizione.

i La leva di attivazione & dotata di un dispositivo di
bloccaggio. Per attivare la leva & necessario prima
rimuovere il dispositivo di bloccaggio.

4. Inclinare lo schienale nella posizione desiderata.
5. Rilasciare la leva di attivazione per fissare lo schienale
nella posizione corrente.

Uso
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i E necessario imprimere maggiore forza per inclinare i La ruota orientabile con la leva blu (opzionale) serve
lo schienale all'indietro senza I'utilizzatore seduto. a innestare il blocco direzionale per facilitare il
Inclinazione automatica in avanti senza |'utilizzatore movimento in linea retta.
seduto quando viene tirata la leva di attivazione.

6.6 Innesto/disinnesto dei dispositivi di
bloccaggio delle ruote orientabili

A AVVERTENZA!

Rischio di intrappolamento/schiacciamento
Tutti i dispositivi di bloccaggio delle ruote
orientabili si azionano con i piedi.

— Non azionare i dispositivi di bloccaggio delle
ruote orientabili con le mani.

1. Per bloccare i dispositivi di bloccaggio delle ruote
orientabili, premere la parte posteriore del pedale ®
fino a quando si innesta.

2. Per sbloccare i dispositivi di bloccaggio delle ruote
orientabili, premere la parte anteriore del pedale A fino
a quando si disinnesta.
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7 Trasporto

7.1 Informazioni per la sicurezza

s Il prodotto puo essere smontato per il trasporto in
tutte le parti comprese nella fornitura (consultare il
capitolo 3 Componenti, pagina11Q.

1. Smontare il prodotto: consultare il capitolo 4 Messa in
servizio, paginal12seguendo la procedura di montaggio
nell'ordine inverso.

1639504-C

IMPORTANTE!

Rischio di danni al prodotto

— Trasferire il prodotto in un luogo asciutto.

— Non esporre il prodotto alla luce diretta del
sole.

— Fare riferimento alle condizioni di conservazione
e di trasporto riportate nel capitolo 11.3
Parametri ambientali, pagina 135

IMPORTANTE!

— Per numerosi collegamenti vengono usati
viti/dadi autobloccanti o adesivo per filettature.
Qualora questi elementi risultino allentati,
€ necessario sostituirli con nuove viti/dadi
autobloccanti oppure fissarli con nuovo adesivo
per filettature.

Trasporto
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8 Manutenzione

8.1 Manutenzione e controllo

Il prodotto non richiede manutenzione, a condizione che
siano rispettate le istruzioni di pulizia e di sicurezza descritte
di seguito.

Per garantire prestazioni ottimali e la sicurezza, & necessario
eseguire periodicamente i seguenti controlli:

Controllare regolarmente che il prodotto e gli accessori
non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se
difettoso.

Controllare la funzione di inclinazione del telaio del
sedile e dello schienale (Ocean Dual VIP Ergo). E
obbligatorio garantire facilita di inclinazione e bloccaggio
sicuro della posizione.

In caso di danni o malfunzionamento, si raccomanda
di contattare il fornitore.

Assicurarsi che il prodotto sia assemblato in modo
sicuro, compresi i coperchi di protezione, e che tutte le
viti siano serrate saldamente.

é ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni e danni
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Se il prodotto non e regolato in modo corretto,

puo causare incidenti e lesioni gravi.

— Il prodotto deve essere riparato da un tecnico
qualificato.

— Le parti danneggiate devono essere sostituite
da un tecnico qualificato.

— Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali Invacare.

8.2 Pulizia e disinfezione

Il prodotto puo essere pulito e disinfettato con prodotti
disponibili in commercio.

| IMPORTANTE!

Nelle zone pil esposte del bagno e del WC,

I'igiene e particolarmente importante.

— Tenere sempre il prodotto pulito e lavarlo
regolarmente.

— Disinfettare il prodotto regolarmente.

Disinfettare il prodotto strofinando tutte le superfici
generalmente accessibili con un disinfettante (se
possibile dopo aver smontato il prodotto).

I IMPORTANTE!
. Tutti i detergenti e i disinfettanti utilizzati devono

essere efficaci, compatibili tra loro e devono
proteggere i materiali su cui vengono utilizzati
durante la pulizia. Per ulteriori informazioni sulla
decontaminazione in ambienti sanitari, si prega
di fare riferimento alle linee guida in materia

di controllo delle infezioni fornite dall'istituto
inglese "National Institute for Clinical Excellence"
(disponibili sul sito www.nice.org.uk/CG139) e ai
protocolli locali di controllo delle infezioni.

— Pulire a mano, in lavatrice o in autoclave.

— Pulire senza detergenti abrasivi.

Pulizia in un ambiente domestico

Rimuovere tutti gli accessori installati (solo gli accessori
che non richiedono l'uso di utensili).
Togliere i poggiapiedi dalle guide.

1639504-C



3. Rimuovere la piastra del sedile e il rivestimento dello
schienale.

4. Rimuovere i coperchi dei freni e i coperchi di protezione
dei dispositivi di fissaggio, come illustrato nel capitolo
4.2.9 Installazione/rimozione dei coperchi dei freni / dei
coperchi di protezione dei dispositivi di fissaggio, pagina
118

5. Pulire le singole parti con un panno o una spazzola e

con detergenti e disinfettanti disponibili in commercio.

Risciacquare con acqua calda.

Asciugare le parti con un panno.

8. Rimontare il prodotto, come illustrato nel capitolo 4
Configurazione.

No

Pulizia in un ambiente ospedaliero o assistenziale

ﬁ Oltre alle istruzioni per la pulizia fornite in
precedenza, raccomandiamo di pulire il prodotto
prima dell'uso da parte di un altro paziente, al
termine del periodo d'uso o regolarmente (a seconda
di quale evenienza si verifichi per prima) a

e 90 °C per 1 minuto
e 85 °C per 3 minuti

e 80 °C per 10 minuti
in autoclave.

AVVERTENZA!

Rischio di ustioni della pelle

— Dopo la pulizia, lasciare raffreddare il prodotto
all'interno della lavatrice o dell'autoclave.

A\
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Manutenzione

Pulizia del rivestimento dello schienale (opzionale)

1. Rimuovere il rivestimento dello schienale.
2. Lavare il rivestimento in lavatrice con detergente
delicato a una temperatura massima di 60 °C.

| IMPORTANTE!
. Rischio di danneggiamento
— Un lavaggio a temperature piu elevate puo
provocare danni.
— Non mettere nell'asciugabiancheria.

| IMPORTANTE!
. | lavaggi eccessi possono danneggiare il tessuto.
— Si raccomanda di sostituire il rivestimento dello
schienale ogni due anni per motivi di igiene.

Pulizia della padella (opzionale)

La padella puo essere pulita in autoclave alle
temperature/con i tempi seguenti:

e 90 °C per 1 minuto
e 85 °C per 3 minuti
e 80 °C per 10 minuti.
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9 Dopo I'utilizzo !.o smaltimento e il riciclaggio c!gi prod.otti usati e degli.
imballaggi devono essere eseguiti nel rispetto delle leggi
e delle normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti
in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, contattare la
ATTENZIONE! propria azienda di raccolta rifiuti locale.

9.1 Conservazione

Rischio di danni al prodotto

— Conservare il prodotto in un luogo asciutto.

— Non riporre il prodotto vicino a fonti di calore.

— Non esporre il prodotto alla luce diretta del
sole.

— Fare riferimento alle condizioni di conservazione
e di trasporto riportate nel capitolo 11.3
Parametri ambientali, pagina 135

Se la carrozzina dovesse restare per un lungo
periodo di tempo in magazzino, la molla pneumatica
potrebbe richiedere una forza maggiore per essere
attivata (solo Ocean Dual VIP Ergo).

[—Jo

9.2 Riutilizzo

Il prodotto puo essere utilizzato piu volte. Il numero di
volte dipende dalla frequenza e dal modo in cui viene
utilizzato il prodotto. Prima del riutilizzo, pulire e disinfettare
accuratamente il prodotto (= 8.2 Pulizia e disinfezione,
pagina 12§, verificare che non presenti danni e che sia
montato correttamente.

9.3 Smaltimento

Rispettare I'ambiente e riciclare separatamente i differenti

materiali e componenti del presente prodotto presso un

centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

130 1639504-C



10 Guida alla soluzione dei problemi

10.1

Identificazione e riparazione dei guasti

Guida alla soluzione dei problemi

i La tabella seguente fornisce informazioni sui malfunzionamenti e sulle possibili cause. Nel caso in cui non fosse possibile
correggere il malfunzionamento adottando le soluzioni indicate, contattare direttamente il proprio fornitore.

Malfunzionamento

Causa possibile

Soluzione

Difficolta di regolazione dell'altezza del
sedile

Sporcizia tra il telaio del sedile e
I'elemento laterale

Smontare il telaio della base e pulire
accuratamente questo e Il'elemento
laterale

Le ruote orientabili sono difficili o
impossibili da girare

Sporcizia tra la forcella e il cerchione

Pulire accuratamente le ruote orientabili

Difficolta nello spostare lateralmente i
poggiapiedi

Depositi nelle guide

Pulire accuratamente i poggiapiedi e le
guide

Non & possibile basculare la seduta con
lo schienale

Depositi nel meccanismo di inclinazione

Rimuovere il coperchio del freno e

il coperchio della leva del freno e
pulire accuratamente il meccanismo di
inclinazione

Cavo Bowden non regolato
correttamente

Il cavo Bowden deve essere regolato da
un tecnico qualificato

L'attivazione della molla pneumatica
richiede una forza maggiore (Dual VIP)

Deposito per un lungo periodo

Basculare la seduta varie volte

Non e possibile basculare lo schienale
(Dual VIP)

Cavo Bowden non regolato
correttamente

Il cavo Bowden deve essere regolato da
un tecnico qualificato

1639504-C
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Malfunzionamento

Causa possibile

Soluzione

Rumore sferragliante quando si inclina il
telaio del sedile con lo schienale

Cavo Bowden non regolato
correttamente

Il cavo Bowden deve essere regolato da
un tecnico qualificato

La leva di attivazione non &
completamente tirata

Tirare completamente la leva di
attivazione
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11 Dati Tecnici

11.1 Dimensioni e peso

© Ocean VIP Ergo

Ocean Dual VIP Ergo

Dati Tecnici

Ocean VIP Ergo ‘ Ocean VIP Ergo XL ‘ Ocean Dual VIP Ergo
® 480 mm
480 mm
©1 475 mm — 600 mm
©3 533 mm — 658 mm

©

565 mm 645 mm 565 mm

1639504-C
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Ocean VIP Ergo Ocean VIP Ergo XL Ocean Dual VIP Ergo

circa 1052 mm — 1340 mm (con seduta in posizione neutra)

circa 1052 mm — 1202 mm (con seduta in posizione neutra)

circa 1000 mm

circa 742 mm

160 mm

213 mm / 251 mm / 289 mm

319 mm - 469 mm (in passi di 25 mm)

455 mm 535 mm 455 mm

350 mm (parte superiore) / 300 mm (parte inferiore)

250 mm (parte superiore) / 182 mm (parte inferiore)

400 mm — 525 mm

— — 380 mm

385 mm

295 mm —

230 mm —

/£ 5" (127 mm)

© 90 v @0 @02’ 60 | c oo oo

172 mm

Angolo di basculamento

-5° — 40°

Angolo di inclinazione dello
schienale
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Dati Tecnici

Ocean VIP Ergo

‘ Ocean VIP Ergo XL

Ocean Dual VIP Ergo

Diametro di sterzata 2200 mm

Larghezza per inversione 1140 mm 1290 mm
Peso del prodotto 23,5 kg ‘ 23,5 kg 28,3 kg
Peso max. utilizzatore 150 kg

11.2 Materiali

Telaio

Acciaio inox, verniciato a polvere

Piastra del sedile
vetro

Polipropilene, rinforzato con fibra di

Rivestimento dello
schienale

Nylon, rivestito in PVC

Poggiapiedi
vetro

Polipropilene, rinforzato con fibra di

Imbottitura del
bracciolo

Polipropilene

Ruote orientabili

Plastica e acciaio inox

Tutti i componenti del prodotto sono resistenti alla
corrosione e non contengono lattice di gomma naturale.

11.3 Parametri ambientali

Condizioni di funzionamento

Temperatura ambiente

10 - 65 °C

Umidita relativa

15% - 93% non condensante

1639504-C

Pressione atmosferica

795 - 1060 hPa

Condizioni di conservazione e di trasporto

Temperatura ambiente

0-65°C

Umidita relativa

30% - 75% non condensante

Pressione atmosferica

795 - 1060 hPa
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1 Generalidades

1.1 Introduccion

Este manual del usuario contiene informacién importante
sobre el manejo del producto. Para garantizar la seguridad
cuando utilice el producto, lea detenidamente el manual del
usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Tenga en cuenta que puede haber secciones de este manual
del usuario que no sean relevantes para su producto, ya que
este manual se aplica a todos los modelos disponibles (en
la fecha de impresion). Si no se indica lo contrario, cada
seccién de este manual hace referencia a todos los modelos
del producto.

Los modelos y las configuraciones disponibles en su pais
pueden encontrarse en las listas de precios especificas del
pais.

Invacare se reserva el derecho de modificar las
especificaciones del producto sin previo aviso.

Antes de leer este manual, asegurese de contar con la
versidn mas reciente. Podrd encontrarla en formato PDF
en el sitio web de Invacare.

Si la version impresa del manual del usuario tiene un tamafio
de letra que le resulta dificil de leer, podra descargarlo

en formato PDF en el sitio web. Podrd ampliar el PDF en
pantalla a un tamafio de letra que le resulte mas cémodo.

Para obtener mas informacién sobre el producto, por
ejemplo, avisos de seguridad sobre el producto y retiradas
del producto, pdngase en contacto con su representante
138

de Invacare. Consulte las direcciones al final de este
documento.

1.2 Simbolos en este manual

En este manual, las advertencias estdn indicadas con
simbolos. A los simbolos de las advertencias se les afiade
un encabezado que indica la gravedad del peligro.

ADVERTENCIA
Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, podria tener como consecuencia la

muerte o lesiones graves.

PRECAUCION

Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, podria tener como consecuencia lesiones
menos graves.

IMPORTANTE
| Indica una situacion peligrosa que, si no se
. evita, podria tener como consecuencia dafios a
la propiedad.
Consejos y recomendaciones
o Proporciona consejos utiles, recomendaciones
H e informacién para un uso eficiente y sin
problemas.
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Este producto cumple con la Directiva
93/42/CEE en lo concerniente a productos

C E sanitarios. La fecha de lanzamiento de
este producto figura en la declaraciéon de
conformidad CE.

“ Fabricante del producto.

1.3 Informacidén sobre la garantia

Ofrecemos la garantia del fabricante del producto conforme
a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales
en los distintos paises.

Las reclamaciones relativas a la garantia solo pueden
efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirié
el producto.

1.4 Cumplimiento

La calidad es fundamental para el funcionamiento de la
empresa, que trabaja conforme a las normativas 1ISO 13485.

Este producto lleva la marca CE correspondiente, en
cumplimiento con la Directiva sobre dispositivos médicos
93/42/CEE Clase 1.

Trabajamos continuamente para garantizar que se reduzca al
minimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto a
nivel local como global.

Solo utilizamos materiales y componentes que cumplen con
las directivas REACH.

1639504-C
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1.4.1 Normas especificas del producto

El producto ha sido sometido a pruebas y cumple las normas
ISO 17966 (Productos de asistencia para la higiene personal
que soportan a los usuarios) y las normas relacionadas.
Esto incluye las pruebas relativas a la inflamabilidad. No

se produce ignicién por combustidn progresiva ni ignicidn
de llama.

Para obtener mas informacion sobre las normativas locales,
pdngase en contacto con el representante local de Invacare.
Consulte las direcciones al final de este documento.

1.5 Uso previsto

La silla de ducha e inodoro se ha disefiado exclusivamente
como ayuda para ducharse, bafiarse o ir al bafo, para
utilizarla durante la higiene personal (por ejemplo, delante
del lavabo) o para trasladar a los pacientes en interiores. Su
uso esta destinado a pacientes jévenes o adultos, con o sin
asistencia de un cuidador, que tengan:

¢ Dificultades para mantener el equilibrio o permanecer

de pie

e Piernas débiles o discapacidad de las extremidades
inferiores

e Condiciones médicas que afecten negativamente a su
equilibrio

El producto se ha disefiado para utilizarse en instituciones
sanitarias y en hogares particulares. Se prohibe cualquier
otro uso.

139



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

A iADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones
— No utilice nunca el producto como ayuda
para entrar o salir de la bafiera, para subir o
bajar cuestas, como soporte o para otros fines

similares.
— No utilice el producto en exteriores.

Como silla de inodoro, el producto puede utilizarse sobre un
inodoro estandar o de forma independiente con la cubeta
inodora (opcional).

Temperatura de uso: De 10 a 65 °C

1.6 Vida util

La vida util prevista para este producto es de cinco afios,
siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad
con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos
de mantenimiento y se utilice correctamente segun lo
establecido en este manual. La vida util real puede variar en
funcién de la frecuencia y la intensidad del uso.

140

1639504-C



2 Seguridad

2.1 Informacién sobre seguridad

AN\

1639504-C

iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones o dafos

— No utilice este producto ni cualquier otro
equipo opcional disponible sin antes haber leido
y comprendido estas instrucciones y cualquier
otro material informativo adicional, como
manuales del usuario, manuales de servicio
u hojas de instrucciones, proporcionados con
este producto o equipo opcional.

— Si tiene alguna duda relacionada con las
advertencias, precauciones o instrucciones,
pdngase en contacto con un profesional
sanitario, el proveedor de Invacare o un técnico
cualificado antes de intentar utilizar este
equipo.

iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

— No se ponga de pie sobre el producto.
— No lo utilice como ayuda para escalar.
— No lo utilice en exteriores.

2.2

Seguridad

iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

— No utilice el producto si esta defectuoso.

— En caso de producirse un fallo en el
funcionamiento, pdngase en contacto con su
proveedor inmediatamente.

— No realice ningun cambio ni modificacion del
producto sin autorizacion.

— Utilice Unicamente los accesorios disefiados
para este producto.

IMPORTANTE
La informacién incluida en este documento estd
sujeta a cambios sin previo aviso.

Etiquetas y simbolos en el producto

Etiqueta de identificacion

La etiq

ueta de identificacién incluye informacién importante:

TI717

m AQUATEC Operations GmbH
Alemannenstrasse 10 ()
OceanVIP Ergo 88316 Isny - Germany
(MR
T s
O
B o
2018:01 150kg (&0
®
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® Nombre del producto Etiquetas en el producto
Referencia de producto La siguiente etiqueta estd fijada en la parte posterior del
© NUmero de serie reposacabezas:
) Peso del usuario méaximo Etiqueta Descripcion
7 . A l
® Fecha de fabricacidn iPRECAUCION!
® Lea el manual del usuario Riesgo de impacto
@) Marca de conformidad El Iresp:;:ldo{reposacalolez.as p;edle
golpearle el cuerpo al tirar de la
G) Nota (usar solo en superficies planas) palanca de activacion.
® Direccion del fabricante — Asegiirese de que hay
suficiente espacio entre usted
ﬁ La etiqueta de identificacién esta fijada en el interior y el respaldo/reposacabezas al
de la parte lateral izquierda. bascular el chasis del asiento con
respaldo.
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Seguridad

La siguiente etiqueta estd fijada en la barra de empuje :

Etiqueta

Descripcion

Las siguientes etiquetas estan fijadas en las palancas de

iADVERTENCIA!
Riesgo de volcar

— No se ponga de pie sobre los
reposapiés al subir o bajar de la
silla de ducha e inodoro.

— Empuje los reposapiés hacia
los lados o pliegue las paletas de
los reposapiés antes de subirse
o bajarse de la silla de ducha e
inodoro.

— Antes de sentarse o de
levantarse, gire las ruedas de
modo que el bloqueo apunte hacia
delante.

— No se incline demasiado hacia
delante al sentarse en la silla de
ducha e inodoro.

activacion:

Etiqueta Descripcion

( \ Palanca de activacion para la
r basculacion del asiento.

( \ Palanca de activacién solo para la

basculacion del respaldo.

1639504-C
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3 Componentes © Tornillos (4) y arandelas (4) para la fijacion del
respaldo

3.1 Informacién general

©

Chasis del asiento con placa del asiento y piezas
laterales con chasis inferior y ruedas giratorias

Los siguientes componentes se incluyen con la entrega:
Ganchos (4) para el ajuste de la altura

Reposapiés con correas para el talén (2)

Clips (2) para reposapiés

Palanca de activacién para la inclinacién del asiento

Manual del usuario

Llave Allen

® 9 0@ 0| @

Dispositivo antivuelco trasero con tornillo, arandela
y tapa de montaje (2) (solo para Ocean Dual VIP
Ergo)

Cubierta del freno (2)

Cubierta de la palanca del freno (2)

Cubierta de proteccion de la abrazadera (2)

© @ 2| 6

Barra de empuje

® Reposacabezas

®; | Ocean VIP Ergo:
respaldo con funda y reposabrazos

®; | Ocean Dual VIP Ergo:
respaldo con funda, reposabrazos y palanca de
activaciéon para inclinacidn del respaldo
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Componentes

Accesorio — Soporte de estructura de inodoro con
estructura de inodoro

® Soporte de estructura de inodoro

Estructura de inodoro

© Tapa

1639504-C 145



Aquatec® Ocean VIP Ergo / Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo

4 Instalacion é iADVERTENCIA!
— No ajuste la altura del asiento del inodoro si

4.1 Informacion sobre seguridad hay alguien sentado en él.

A iADVERTENCIA! i La altura del asiento debe ajustarse en ambos lados
— Antes de utilizar la silla, compruebe si los simultaneamente.
componentes han sufrido algin dafio durante
el transporte y pongase en contacto con el
proveedor si es necesario.

— Durante el montaje, compruebe que las piezas
estén correctamente colocadas unas con
respecto a las otras.

— Se utilizan tornillos de seguridad, tuercas o
adhesivo de bloqueo de roscas para varias
conexiones. Si estos se aflojan, deberan
sustituirse por nuevos tornillos de seguridad o
tuercas, o deberan fijarse con nuevo adhesivo
de bloqueo.

=

Levante ligeramente el inodoro por la parte lateral ®.
Retire los cuatro clips © (dos a cada lado).

3. Regule la altura correcta del asiento desplazando
simultdneamente el chasis del asiento hacia arriba o
abajo en los cuatro tubos ® del chasis inferior.

4.2 Montaje de la silla de ducha e inodoro

N

En esta seccion se describe el montaje. El desmontaje se
lleva a cabo en el orden inverso.

i La altura del reposabrazos, la altura del reposapiés, 4. Haga coincidir los soportes de los clips de la parte
el dngulo del reposapiés, el reposacabezas la correa lateral con un orificio del chasis inferior.
para el talén, la tensién de la funda del respaldo y 5. Introduzca los cuatro clips desde fuera en la parte
los accesorios deben ajustarse para que se adapten lateral, hasta que los bordes de los clips rodeen el tubo
de forma éptima al usuario. del chasis inferior ®.

4.2.1 Ajuste de la altura del asiento

En esta seccion se describe el montaje. El desmontaje se

lleva a cabo en el orden inverso.
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4.2.2

1.

2.

iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

— Asegurese de que los cuatro clips estan bien
sujetos.

— Asegurese de que los cuatro tubos estén
ajustados a la misma altura.

La altura del asiento se puede ajustar para adaptarse
a distintas situaciones de uso, por ejemplo, el
traslado desde una cama o una silla de ruedas o el
uso sobre un inodoro, etc.

Instalacion del respaldo
) J

Empuje hacia abajo las cuatro lengilietas de las ruedas
para bloquearlas.

Empuje el respaldo © desde detras en el chasis del
asiento ®), hasta que la parte curva © toque el tubo
del chasis del asiento ®.

1639504-C

Instalacion

| IMPORTANTE
. — Apriete fuerte los tornillos con la llave Allen
suministrada.
— Compruebe periddicamente los tornillos para
asegurarse de que estdn bien ajustados.

3. Coloque una arandela ® en cada tornillo ® y fije ambos
lados del respaldo.
4. Apriete los tornillos con un par de torsién de 5 Nm.

Ajuste de la funda del respaldo

La tension del respaldo se puede ajustar segln sea necesario.

iADVERTENCIA!
/ i \ - Aseglrese de que se pasan al menos tres

cinturones alrededor del chasis del respaldo
(en la parte exterior) y de que las hebillas de
los cinturones estan sujetas.
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Para tensar:
1.
Para aflojar:

1.

wnN

148

ﬁ iADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones causadas por hebillas del

Apriete los cinturones ® de la funda del respaldo.

Abra las hebillas ® presionando los salientes de sujecién
(flechas).

Afloje un poco los cinturones a través de la hebilla.
Apriete las hebillas de los cinturones.

Vuelva a apretar suavemente los cinturones.

respaldo en mal estado.

Compruebe que las hebillas del respaldo

estén bien sujetas, siempre que proceda al

mantenimiento o reacondicionamiento del

producto.

— Compruebe que todos los clips de las hebillas
estén bien sujetos cerrando las hebillas y
tirando de ambos extremos.

1. Retire la pieza de sujecién © de la palanca de activacion
® aflojando los tornillos ©.

2. Coloque la palanca de activacion ® para la inclinacién
del asiento desde la parte inferior en el lado derecho
de la barra de empuje ®.

— Sustituya el respaldo o las hebillas del respaldo o La palanca debe estar ligeramente girada hacia
si se abre una hebilla debido a la fuerza 1l adentro del respaldo.
aplicada.

3. Instale la palanca de activacion en la barra de empuje
mediante la pieza de sujecién © vy los tornillos ©.
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ﬁ Para el modelo Ocean Dual VIP Ergo, la palanca de
activacion ® para la inclinacién del respaldo ya estd
instalada en el lado izquierdo de la barra de empuje.
La posicion de la palanca de activacion se puede
cambiar si es necesario.

4.2.4 Instalacion/retirada de la placa del asiento

Instalacion:

1. Coloque la placa del asiento sobre el chasis del asiento
con la entalladura hacia delante.

2. Con la palma de la mano, presione la placa del asiento
en los laterales y después por delante y por detras hasta
que esta encaje en el chasis del asiento.

Retirada:

1. Tire de la placa del asiento hacia arriba en la parte

trasera.

4.2.5 Ajuste de la altura de los reposabrazos

N7’

z
/®
-
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Instalacion

En la funda del respaldo, abra el segundo cinturén mas
bajo © vy afloje los otros cinturones.

Las tuercas estan flojas dentro de la abrazadera de
sujecion y pueden caerse.

Desatornille los tornillos ® del soporte de reposabrazos
® utilizando la llave Allen suministrada.

Quite la abrazadera de sujecién © con las tuercas desde
el interior del chasis del respaldo.

Quite el soporte del respaldo ® con el reposabrazos y
muévalo hacia arriba.

El orificio mas pequefio sirve para fijar la abrazadera
de sujecion.

Inserte los tornillos en el soporte de reposabrazos y
paselos por los orificios del chasis del respaldo.

Si es preciso, vuelva a colocar las tuercas en la
abrazadera de sujecidn.

Coloque la abrazadera de sujecién del chasis del
respaldo insertando el pasador de fijacidn en el orificio
mas pequefio.

Gire los tornillos en las tuercas y apriete.

En funcién de la altura del reposabrazos, pase el
segundo cinturdn mas bajo sobre la parte exterior del
chasis del respaldo o la parte interior, apriete y cierre
todos los cinturones.

El procedimiento de ajuste de la altura es igual para el
reposabrazos izquierdo y derecho.

Para fijar accesorios, se puede abrir el segundo
cinturon mas bajo y la funda del respaldo se puede
pasar por el interior del chasis del respaldo.
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4.2.6 Instalacién de los reposapiés i Los reposapiés se pueden acortar si es necesario

(consulte el manual de servicio). El acortamiento
de los reposapiés deberd realizarlo un técnico
cualificado.

1. Tire ligeramente hacia arriba del reposapiés ®.

2. Tire del clip @ para sacarlo del orificio en el reposapiés
y vuelva a insertarlo en el orificio necesario. Tire del
reposapiés un poco mas hacia fuera si es necesario.

3. Presione el reposapiés hacia abajo hasta que la ranura
® encaje en el pasador del clip.

4. Ajuste el otro reposapiés a la altura necesaria segun
se ha descrito.

Ajuste de la inclinacién de las paletas de los reposapiés

i La inclinacién de las paletas de los reposapiés se
puede ajustar de muchas formas.

1. Inserte el pasador del clip @ desde el exterior en el 1. Afloje el tornillo Allen © de la paleta del reposapiés con
orificio necesario del reposapiés ®. Aseglrese de que una llave Allen tamafio 4.
el clip se encaja alrededor del tubo. 2. Gire la paleta del reposapiés ©® hasta la posicion

2. Presione el reposapiés en la guia ® en la parte necesaria.
delantera del lateral hasta que el pasador del clip @ 3. Vuelva a apretar el tornillo Allen.

encaje en la ranura ®. El reposapiés ya no podra girar
hacia el lateral.

i El procedimiento de montaje es igual para el
reposapiés derecho e izquierdo.

Ajuste de la altura de los reposapiés
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4.2.7 Instalacién del reposacabezas Para adaptarla al usuario, el tubo de ajuste de altura
se puede colocar con la manilla hacia adelante o

atras.

[—Jo

El cojin del reposacabezas O puede quitarse y
sustituirse por un cojin con otra forma (opcional).
Para extraerlo, afloje los tornillos de retencién .

Ajuste de la longitud del reposacabezas

i Los tubos del reposacabezas © y ® se pueden
acortar si es necesario (consulte el manual de
servicio). La reduccién del tubo del reposacabezas

1. Utilice la palomilla ® para insertar el tornillo un poco debera realizarlo un técnico cualificado.
en el soporte @.

2. Presione la abrazadera con el tornillo sobre la barra de 4.2.8 Instalacion de los dispositivos antivuelco
empuje ® desde la parte de atras de tal forma que el
tornillo encaje en el orificio de la barra de empuje. A iA_DVERTENGA!

3. Introduzca la placa ©® en la abrazadera desde la parte Riesgo de volcado

frontal de modo que los dos salientes de la placa Existe el riesgo de lesiones graves cuando el

queden hacia arriba y hacia abajo y el lateral curvado respaldo de la Ocean Dual VIP Ergo esta inclinado.
de la misma toque la barra de empuije. Toda la silla podria volcar hacia atras.
4. Presione el tubo de ajuste de la altura © desde arriba — Antes de usar la Ocean _Dual VIP Ergo,
para que se inserte en los huecos del soporte. compruebe que ambos dispositivos antivuelco
5. Utilice la palomilla para apretar el tornillo hasta que el traseros estén instalados.
ajuste de la altura quede fijo en su posicion.

6. Presione el cojin @ y su soporte ® para que se inserten C iADVERTENCIA!
en el soporte ® del tubo de ajuste de la altura. Riesgo de lesiones
7. Utilice la palomilla ® para apretar el tornillo superior — No se ponga nunca de pie sobre los dispositivos

hasta que el soporte del cojin quede fijo en su posicién. antivuelco.
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4.2.9 Montaje/desmontaje de las cubiertas de los frenos
/ cubiertas de proteccion de las abrazaderas

1. Retire la tapa ® del chasis inferior @®.

2. Instale la tapa de montaje © en el chasis inferior.

3. Inserte el tubo antivuelco ©. ® Cubierta del freno

4. Fije el dispc.)s.it.ivo antivuelco insertando el tornillo en su Cubierta de la palanca del freno
segundo orificio ® y la arandela ®.

5. Instale el segundo dispositivo antivuelco en el otro lado. © Cubierta de proteccion de la abrazadera

Cubierta del freno
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4.

Coloque la cubierta de la palanca del freno ® fijando la
ranura ® al eje pequefio ©.

Sitle la parte inferior de la cubierta del freno ©® en
angulo desde debajo sobre la carcasa del freno ®.
Doble la parte superior de la cubierta del freno sobre la
carcasa del freno de modo que las ranuras ® queden
alineadas con los bordes @.

Instale la segunda cubierta del freno en el otro lado.

Cubierta de proteccidon de la abrazadera

Instale la cubierta de proteccién de la abrazadera ®
encajandola en los tubos del chasis ®. Asegurese de
que todos los clips © estan bien encajados.

Instale la segunda cubierta de proteccion de la
abrazadera en el otro lado.

1639504-C
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5 Accesorios (opcionales) 3. Fije la parte delantera del soporte de estructura de
inodoro con el tubo cruzado delantero ©.

4. Vuelva a colocar el asiento en el chasis.
iADVERTENCIA! . .
. . 5. Coloque la tapa o retirela de la estructura de inodoro.
Riesgo de lesiones .
. . . 6. Sostenga la estructura de inodoro por el asa ® e
— El montaje de los accesorios (opcional) s
P . . insértela desde el lateral trasero entre el soporte de
debe llevarse a cabo segun las instrucciones - .
. estructura de inodoro vy el asiento.
correspondientes.
i Empuje ligeramente hacia abajo la estructura de

5.1 Montaje/desmontaje del soporte de inodoro al insertarla o retirarla.
estructura de inodoro y estructura de inodoro

La tapa se puede colgar del gancho de plastico en la
parte inferior del asa de la estructura de inodoro.

[—Jo

Hay un indicador de nivel de llenado en la pared
interior de la estructura de inodoro.

i

ﬁ La estructura de inodoro ® se puede insertar/extraer
con o sin la tapa @.

1. Retire el asiento ® del chasis ®.
2. Coloque los extremos del soporte de estructura de
inodoro © en los orificios del tubo cruzado trasero ®.
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6 Utilizacion

6.1 Informacion sobre seguridad

AN

156

iADVERTENCIA!

— Utilice la silla de ducha e inodoro Unicamente
sobre una superficie plana y en interiores.

— Tenga en cuenta las especificaciones de la
etiqueta de identificacion. No sobrecargue la
silla de ducha e inodoro.

— Tenga en cuenta las etiquetas de seguridad de
la parte posterior del reposacabezas y de la
barra de empuje, 2.2 Etiquetas y simbolos en
el producto, pdgina141

— No coloque un peso excesivo sobre la silla de
ducha e inodoro.

— Antes de utilizar el producto, realice siempre
una inspeccion visual del mismo para detectar
posibles dafios externos.

iADVERTENCIA!
Riesgo de deslizamiento y volcado

— Antes de usar la silla, compruebe que el asiento

esta bien fijado a su chasis

— Bloquee todas las ruedas con las lenglietas
azules de pie antes de sentarse en la silla de
ducha e inodoro o de levantarse de ella, y
también en la posicién de estacionamiento.

A\

A\

iADVERTENCIA!

Riesgo de volcado

— Gire los reposapiés hacia el lateral o pliegue
hacia arriba las paletas de los reposapiés antes
de sentarse o de levantarse.

— Antes de sentarse o de levantarse, gire las
ruedas delanteras de tal forma que el bloqueo
guede orientado hacia delante.

— Nunca se ponga de pie sobre los reposapiés.

— No se incline demasiado hacia delante.

— Solo empuje al usuario sentado en el inodoro
cuando el chasis del asiento y el respaldo estén
colocados en posicion vertical.

— Solo traslade al usuario del o al inodoro
cuando el chasis del asiento y el respaldo estén
colocados en posicion vertical.

— No retire nunca los resortes neumaticos (solo
para Ocean Dual VIP Ergo).

iADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones

— Antes de usar el asiento blando variable
(accesorio opcional), deben estar instaladas las
fundas laterales (n.2 de pieza AP1605002).

iADVERTENCIA!

iRiesgo de volcar hacia atras!

— El Ocean Dual VIP Ergo solo se puede usar,
si estan instalados los dispositivos antivuelco
traseros.
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iADVERTENCIA!

Riesgo de volcado

— La silla de ducha e inodoro solo se puede
mover mediante la barra de empuje.

iPRECAUCION!

Riesgo de quemaduras en la piel

Los componentes del producto pueden calentarse

si se exponen a fuentes de calor externas.

— Tenga en cuenta las superficies calentadas al
utilizar la silla de ducha e inodoro en la sauna
o si se expone al agua caliente.

— No exponga el producto a la luz solar directa
antes de utilizarlo.

iPRECAUCION!

Riesgo de atrapamiento debido al mecanismo

de basculacién

— Al bascular el chasis del asiento, asegurese de
que los brazos del usuario estan situados sobre
los reposabrazos.

— Compruebe que la cubierta de proteccion de
las abrazaderas esta instalada en el chasis,
consulte el capitulo 4.2.9 Montaje/desmontaje
de las cubiertas de los frenos / cubiertas de
proteccion de las abrazaderas, pdgina152

[=lo

Utilizacion

IMPORTANTE

Riesgo de rotura del reposacabezas

— Empuje y conduzca la silla de ducha e inodoro
Unicamente con la barra de empuje, nunca con
el reposacabezas.

IMPORTANTE

Riesgo de daiar el producto

— No eleve la silla de ducha e inodoro por
los reposapiés, los reposabrazos o cualquier
accesorio.

En el caso de usuarios con alto riesgo de ponerse
de pie sobre los reposapiés (por ejemplo, si tienen
demencia), existen dispositivos antivuelco frontales
(n.2 de pieza AP1603992) como accesorios para
evitar que la silla de ducha e inodoro vuelque hacia
delante.

6.2 Giro de los reposabrazos

A\

iPRECAUCION!

Riesgo de pillarse los dedos en el mecanismo

de plegado

— No meta los dedos en la junta articulada al
plegar los reposabrazos hacia arriba o hacia
abajo.

— No meta los dedos entre el reposabrazos y el
respaldo al plegar los reposabrazos.

— Compruebe que ningin componente queda
pillado en las uniones.
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6.3 Giro de los reposapiés

Posicién de subida/posicién de bajada:

1. Tire ligeramente hacia arriba del reposapiés ® por la
guia ® hasta que el pasador del clip ® ya no encaje
en la ranura ©.

2. Gire el reposapiés hacia el lateral.

Posicion de marcha:

é iPRECAUCION!
Riesgo de accidente debido a reposapiés sueltos
— Fije los reposapiés en la posicion de marcha.

1. Gire el reposapiés ® hacia adentro.

2. Presione el reposapiés hacia abajo hasta que el pasador

del clip © encaje en la ranura ©.

i Como alternativa, las paletas del reposapiés @
pueden girarse hacia arriba para subirse/bajarse a la
silla de ducha e inodoro.

158

Desmontaje/montaje de la correa para el talon

1. Abra la tira de velcro ® de la correa para el talon.
2. Quite el tornillo ® de la parte inferior de la paleta del

reposapiés.
3. Retire la correa para el talén del pasador de plastico
flexible.
i Para montar la correa, siga el mismo procedimiento
en el orden inverso.
i Al instalarla, compruebe que la tira de velcro de la

correa para el taléon queda orientada hacia atras.

6.4 Basculacion del chasis del asiento con
respaldo

I IMPORTANTE

. — No acceda nunca al drea situada entre el chasis
del asiento con respaldo y la estructura tubular
frontal entre las piezas laterales al bascular.

Basculacion hacia atras o hacia delante

i El chasis del asiento se puede bascular unos 40°
hacia atras.

Si se utilizan bloqueos del reposabrazos (accesorio
opcional) y los reposabrazos se montan en la
posicion mas baja posible, el asiento no se puede
bascular por completo hacia atras. La basculacidon
maxima es de 35°.

[—Jo
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ﬁ Para las dos alturas del asiento mas bajas, no A iPRECAUCION!
puede utilizarse el intervalo de ajuste completo Riesgo de aplastamiento
del reposapiés. Antes de su uso, compruebe que Sus dedos o manos podrian quedar atrapados o
los reposapiés no tocan el suelo al bascular el aplastados por el mecanismo de basculacién.
asiento hacia delante. Si es necesario vuelva a — Antes de cada uso, asegurese de que las
ajustar la altura del asiento o del reposapiés segln cubiertas de las piezas laterales © del
corresponda. mecanismo de basculacion estan montadas

correctamente.

1. Empuje hacia abajo los cuatro pedales de las ruedas
para bloquearlas.

2. Sujete la silla de ducha por su barra de empuje ®.

3. Tire de la palanca de activacion ® y sujétela.

4. Ajuste la basculacidn necesaria empujando hacia abajo
o tirando hacia arriba de la barra de empuje ®.

5. Suelte la palanca de activacién y deje que los pasadores
del mecanismo de basculacion encajen en los orificios
mas cercanos. El chasis del asiento se fija en la
basculacion ajustada actualmente.
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6.5 Inclinacion del respaldo (solo para Ocean
Dual VIP Ergo)

A iPRECAUCION!
Riesgo de que los dedos queden atrapados entre
el soporte del reposabrazos y la parte lateral

— No acceda nunca al area situada entre el
soporte del reposabrazos y la parte lateral al
inclinar hacia atrds el chasis del asiento o al
bajar el respaldo.

— Al inclinar el chasis del asiento o el